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PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO

1. INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar os materiais,

servigos e critérios técnicos que deverdo ser empregados na execucdo dos modulos

sanitarios, respeitando as normas técnicas da ABNT. O presente projeto foi elaborado

considerando a existéncia no local de uma fonte de agua disponivel, com vazdo minima

de 0,5 I/s e pressdo minima de 5 mca. A execu¢do do banheiro somente devera ser

iniciada ap6s o servico de escavacao do sistema de tratamento de esgoto, tendo em vista

a necessidade de confirmar se o local é adequado para implantar a obra proposta.

2. ESPECIFICACOES

2.1. MATERIAIS DE CONSTRUCAO

De maneira geral os materiais deverdo ser de boa qualidade e atender as

seguintes normas brasileiras da ABNT:

Blocos cerdmicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e
NBR15270-3;

Tijolo macico ceramico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041;
Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522,

Tubos e conexdes de PVC soldavel para instalagdes prediais: NBR 5648;
Tubos e conexfes de PVC para esgoto sanitario predial: NBR 10570,
NBR 7367;

Bacia sanitaria: NBR15097, NBR15099, NBR6452;

Lavatorio: NBR15099, NBR6452;

Torneiras: NBR 10281,

Registros: NBR15704-1, NBR 11306, NBR 10929;

Caixas de descarga: NBR15491, NBR12096, NBR6414, NBR6452 e
NBR8133;

Telhas de fibrocimento: NBR 7581, NBR 7196 e NBR 9066;

Cimento Portland: NBR 5732;

Agregados para concreto: NBR 7211,

Fator &gua/cimento: NBR 6118;



e Placas ceramicas: NBR13816, NBR13817, NBR13818.

2.2. LIMPEZA DO TERRENO
A limpeza do terreno onde sera implantado o mddulo sanitario compreende 0s
servigos de capina, limpa e rocado, destocamento, remocdo, 0 que permitira que a area
fique livre de raizes, tocos de arvores, pedras, etc. Devera ser providenciado a remocao
de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno de implantacdo dos
maodulos durante toda a execugdo da obra.

2.3. LOCACAO
O local ideal para instalagdo do médulo sanitario sera definido observando-se as
condigBes sanitarias e os distanciamentos minimos previstos na NBR 7229/1993. A
locacdo devera ser executada com a utilizacdo de equipamentos adequados. As medidas
deverdo ser regularmente aferidas, a fim de obedecer as cotas constantes no projeto.
Os modulos (banheiros) deverao ser construidos junto as residéncias quando for
possivel e permitido, caso contrario serdo construidos isoladamente, de tal forma que

permita seu aproveitamento em uma ampliacdo futura na residéncia.

2.4. ESTRUTURA E FUNDACOES

As fundacBes serdo com concreto armado fck 15Mpa, com traco 1:3:4. Apoés a
retirada das formas serd aplicado duas de mdo de impermeabilizante sobre a face
superior das vigas baldrames e nas laterais até 15 cm. As férmas e escoramentos
apresentarao resisténcia suficiente para ndo se deformarem sob a acdo das cargas e das
variacOes de temperatura e umidade. Em obediéncia as normas da ABNT, devera haver
0 recobrimento das barras de a¢o das pecas estruturais com 1,5 cm de concreto.

A armadura seréd de 4 barras longitudinais de 5/6” de diametro e estribos de
4,2mm?, respeitando o projeto estrutural. PrecaugOes especiais serdo tomadas para
evitar que, durante a concretagem, as barras mantenham suas posi¢fes. O tipo de
fundacdo a ser utilizado é do tipo direta e rasa, a qual € composta pela propria viga
baldrame. As fundacgdes deverdo ser realizadas em terreno firme (argiloso), devendo ser
evitada a implantacdo da obra sobre aterro. A fundacdo devera ser disposta e construida
de forma a néo interferir de nenhuma maneira com a fundacéo da casa existente ou de

seus Vvizinhos.

2.5. CONTRAPISO E PAVIMENTACAO



Ap0s o aterro compactado e regularizado internamente e a instalacao dos tubos e
conexdes, sera executado um lastro de 5,00 cm de brita apiloado, e sobre este sera
aplicado uma camada de concreto traco 1:3:6 com impermeabilizante, com espessura de
5 cm. Devera ser executado rebaixo no piso na area do box com inclinacdo de no
minimo 2% em dire¢d0 a caixa sifonada. Executar o piso em revestimento ceramico
antiderrapante, com PEI 4, 30x30cm ou 40x40cm. O piso interno ndo devera apresentar
fissuras visiveis, manchas, corrimentos, gretamentos, furos, saliéncias, depressdes, ou
quaisquer outros defeitos, nem tdo pouco apresentar residuos de pintura. O material do
piso ceramico e dos rejuntes devera ser resistente aos produtos quimicos normalmente
utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que ndo apresente
qualquer alteracdo indesejada quando da utilizacdo destes produtos. Apo6s a instalacdo
da ceramica, o piso deverd, quando percutido, apresentar a mesma sonoridade do piso
sem revestimento e ndo a sonoridade caracteristica de vazios entre a ceramica e 0

contrapiso.

2.6. CALCADA
Devera ser construida uma calcada em frente a porta, conforme o projeto, de
forma que apo6s concluida devera resultar em uma superficie plana com 5 cm de
espessura, com juntas de dilatacdo a cada metro e com cota de no minimo 10 cm acima
do solo. A calcada devera ter declividade de no minimo 2%, de forma a afastar as aguas
pluviais do conjunto. A calcada devera ser executada com argamassa de cimento e areia
média traco 1:3 e ndo devera apresentar fissuras visiveis, furos, saliéncias, depressdes,

ou quaisquer outros defeitos, nem tao pouco apresentar residuos de pintura.

2.7. ALVENARIA
A alvenaria das paredes serdo executadas com blocos ceramicos furados, com
dimensGes nominais de 10x20x20 cm, assentados em juntas de 1,0 cm, com dimensdes
e cores uniformes, cantos e arestas vivas. Os tijolos deverdo ser assentados com
argamassa trago 1:4 (cimento e areia). As fiadas deverdo se apresentar perfeitamente
alinhadas, niveladas e aprumadas. Os tijolos serdo assentados conforme planta grafica.
Sobre o vao das portas e sobre e sob os véos das janelas devem ser construidas vergas.

Elas devem exceder ao vao no minimo 30cm ou 1/5 do véo.

2.8 REVESTIMENTO DAS PAREDES
Apds a instalacdo das tubulacdes, a alvenaria do banheiro sera chapiscada e

embogada interna e externamente. O chapisco sera de cimento e areia média com traco



1:3 e espessura minima de 5 mm. O emboco sera de cimento, cal e areia média com
traco 1:2:8 e espessura minima de 15 mm, e somente poderd ser aplicado ap0s pega
completa do chapisco. As paredes internas do conjunto sanitario deverdo ser revestidas,
até a altura de 1,80m, em ceramica esmaltada 20x30cm ou 30x40cm, linha popular
PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco.

A cerdmica deverd apresentar esmalte liso, vitrificagdo homogénea, coloracéo
perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade & percussdo caracteristica, resisténcia
mecanica adequada ao transporte e instalacdo, e atender aos requisitos da classe B
conforme a norma NBR13817 e NBR13818. Deverdo garantir a ndo proliferacdo de
bolor, fungos ou eflorescéncias quaisquer. A cerdmica, devera ser cortada sem que
apresente rebarbas em quaisquer de suas faces com o auxilio de cortador de ceramica
disponivel e facilmente encontrado no mercado.

O material da ceramica e dos rejuntes devera ser resistente aos produtos quimicos
normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que
ndo apresente qualquer alteracdo indesejada quando da utilizacdo destes produtos.
Apés a sua instalacdo na parede devera apresentar a mesma sonoridade da parede sem
revestimento quando percutido e ndo a sonoridade caracteristica de vazios entre a

ceramica e a parede.

2.9 PINTURA

A execucdo dos servicos de pintura devera atender as normas NBR 11702, NBR
12554 e NBR 13245. Sera evitada a aplicacdo prematura de tinta em substratos com
cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevada acarretam danos a pintura.
Devera ser aplicado um fundo preparador cor branca antes da pintura. As tintas serdo
aplicadas sobre substrato isento de éleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e
materiais soltos. Nos ambientes externos, as pinturas ndo serdo efetuadas nas ocasides
de ocorréncia de chuvas e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas em
suspensdo no ar. Nos ambientes internos, as pinturas seréo realizadas em condigdes de
clima que permitam manter abertas as portas e basculante. As paredes internas e
externas, exceto aquelas que receberdo revestimento cerdmico, serdo pintadas com tinta
acrilica na cor branca, em duas demdos. A porta deverd ser pintada com esmalte
sintético alto brilho na cor azul escuro (duas demé&os), com uma de zarcdo. A pintura
devera ser realizada conforme as especifica¢Ges do fabricante da tinta, em se tratando do

preparo da superficie (lixamento e lavagdo), deméos e diluicdo.

2.10 ESQUADRIAS



2.10.1 PORTA

A porta devera ser de ferro completa, em chapa dobrada, com macaneta
alavanca, incluindo ferragens e pintura esmalte sintético, 2 deméos, com fundo zarcao.
Serd utilizada uma fechadura tipo externa, sendo que as dobradicas e parafusos deverdo
ser de ago galvanizado de 3”. Para o assentamento serdo empregados parafusos de
qualidade, acabamento e dimensfes correspondentes aos das pecas de fixacdo e de
acordo com as normas da ABNT.

Os rebaixos ou encaixes para dobradicas e fechaduras de embutir terdo a forma
das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, soldas etc. 2.10.2
JANELAS A janela serd confeccionada com esquadria de aluminio basculante com

vidros comuns canelados, com espessura de 3mm.

2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS AGUA FRIA
As instalac@es hidréulicas de agua fria do modulo sanitario consistem em tubos e
conexdes de PVC soldaveis com bucha de latdo, no didmetro de 20 mm, abastecidos
diretos da rede publica. Devera ser feita a ligacdo de agua no banheiro. Antes da
aplicagdo do chapisco e do embogo na alvenaria, as tubulagfes serdo embutidas nos
rasgos das paredes de alvenaria. As conexdes serdo em PVC, com bucha de latdo

inclusa.

2.12 INSTALACOES SANITARIAS

As instalagBes sanitarias sdo as tubulaces que direcionam os efluentes liquidos
dos vasos sanitarios, lavatorios e chuveiro para o sistema de caixas de inspecdo e
posterior tratamento. S&o tubos de PVC com juntas elasticas (anel de borracha)
proprios para este tipo de uso, com diametros de 40 e 100 mm. As tubulacdes
enterradas serdo assentadas de acordo com o alinhamento, elevacdo e com cobertura tal
que ndo ocorra a sua deformacgdo, quando sujeita as solicita¢fes oriundas do peso da
terra de cobertura e do transito de pessoas, animais e equipamentos que porventura
existam no local. Sera executado tubo de ventilagdo com diametros de 40 dentro do
banheiro .

2.13 INSTALACAO DE LOUCAS E ACESSORIOS

2.13.1 VASO SANITARIO



O vaso sanitario serd de louca nos padrdes da ABNT na cor branca, fixado no
piso com parafuso de “4” x 85 mm ou maior quando indicado pelo fabricante. Devera
ser utilizado bucha plastica compativel com o tamanho do parafuso e arruela de
protecdo lisa. O vaso deve estar perfeitamente alinhado com a parede, a uma distancia
adequada de forma a permitir a ligacdo do tubo de queda ao mesmo. Devera ser
utilizado uma camada fina de argamassa colante para assentar 0 vaso ao piso. Deverdo
ser utilizadas todas as conex@es indispensaveis para a instalagdo e bom funcionamento

do vaso sanitario, nas bitolas adequadas.

2.13.2 LAVATORIO

O lavatdrio sera de louga, com coluna, nos padrdes da ABNT, na cor branca,
com dimensdes minimas de 43 x 35 cm. A saida do esgoto tera sua descida pela parede,
ndo admitindo em hipotese alguma a descida direta até o piso. O aparelho ndo podera ter

trincas ou defeitos de fabricacdo e devera ser testado e estar em perfeito estado de uso.

2.13.3 CHUVEIRO

O chuveiro deve ter poténcia entre 2.800 W e 4.400W, fixado em haste de 37 cm
de aluminio, com guia para fiacdo elétrica. Deve ser garantido a perfeita vedacdo das
roscas e o perfeito alinhamento do chuveiro que devera ficar na horizontal,

perpendicular a parede e na linha média do box.

2.13.4 CAIXA DE DESCARGA

A caixa de descarga deve ser de polietileno na cor branca com volume de 12
litros, ligada a tubulacdo através de engate flexivel branco e ao vaso por tubo de descida
branco externo com comprimento de 1,20 m e curva de 90°, no didametro de 40 mm. O
tubo de descida deve ficar alinhado & parede do modulo conforme indicado em planta.

Né&o deverdo ser utilizadas ferramentas para dar aperto aos engates.

2.13.5 TORNEIRAS E REGISTROS

As torneiras serao metalicas com diametro 2 ¢ deverao ser instaladas sem
folgas, em posicao perfeitamente ajustada sobre o lavatério. Os registros de mesmo
didmetro, com canopla metéalica, deverdo ser instaladas sem folgas, em posi¢do
perfeitamente horizontal e perpendicular a parede, ajustando-se ao embogo e

centralizada em relacdo ao seu uso.

2.13.6 CAIXA SIFONADA



No piso do modulo devera ser instalada caixa sifonada com grelha com
diametro de 150 mm, perfeitamente nivelada com o piso, sendo que toda a agua do

modulo devera escorrer em sua direcéo.

2.13.7 ACESSORIOS DE LOUCA

Os acessorios serdo se louca branca, e sdo compostos por: uma papeleira a ser
instalada ao lado do vaso sanitario, dois toalheiros tipo gancho sendo que um devera
ficar préximo da pia uma e o outro préximo ao Box, uma saboneteira dentro do Box e

outro préximo a pia.

2.14 INSTALACOES ELETRICAS
O sistema elétrico sera distribuido em dois circuitos: iluminacdo/tomada e
chuveiro. A fiacdo a ser utilizada sera de cobre rigido nas bitolas 4 mm2 e 1,5 mmz2,
conforme projeto. A fiacdo deveréa estar protegida por eletroduto rigido ou flexivel de
¥2’e ¥%’, embutido na parede de alvenaria. A ligacdo final com a rede de energia elétrica
sera de responsabilidade do morador beneficiado, que devera verificar a adequacdo da
rede elétrica de sua residéncia para suportar esta nova demanda de energia. Tomadas,

caixas de passagem e interruptores serdo embutidos na alvenaria.

2.15 COBERTURA
A cobertura sera com telhas onduladas de fibrocimento com 6 mm de espessura
e comprimento de 2,13 m, com estrutura em madeira de lei. A fixacdo das telhas devera
ser feito com pregos zincados 18x27 nas cristas da 2% e 5% ondas acompanhadas de
arruela plastica em cada linha de fixacdo, sendo previsto 5g de massa de fixacdo em

cada prego entre a arruela e a telha. O recobrimento minimo longitudinal é de 20cm.

2.16 LIMPEZA
A obra devera ser entregue sem nenhum vestigio sobras de materiais de
construcdo, e nem com residuos de pintura. As cavas que porventura forem executadas

deverdo ser completamente fechadas.
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