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1. INTRODUCAO

O presente documento de especificacdes técnicas € referente ao projeto de um
sistema de tratamento de esgoto individual, constituido por tanque séptico, filtro
anaerobio e sumidouro, em anéis de concreto pré-moldados de formato cilindrico,
projetados de acordo com as especificacdes técnicas da ABNT. O projeto mencionado
foi dimensionado para um solo argilo-arenoso, com coeficiente de percolacdo de 65

I/m?/dia, e para uma residéncia de ate 05 habitantes.

2. EXECUCAO DA OBRA

2.1. LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno compreende 0s servigos de capina, limpa e rocado,
destocamento, remoc¢do, 0 que permitira que a area fique livre de raizes, tocos de
arvores, pedras, etc. Devera ser providenciado a remoc¢do de todo o entulho e detritos

que venham a se acumular no terreno de implantacdo dos modulos .

2.2. LOCACAO

O sistema de tratamento de esgoto devera ser locado dentro do terreno da casa e de
forma que a sua posicdo seja a mais conveniente, tendo em vista as condicOes de
execucao, a funcionalidade da obra e as condicBes sanitarias. Nao deve ser feito em
terrenos completamente rochosos, nem alagadicos, nem em areas de risco, 0s quais sdo
inapropriados ao tipo de tratamento escolhido. S6 poderdo ser implementadas em
residéncias ocupadas no inicio das obras e em logradouros desprovidos de rede coletora

de esgoto. A locacédo devera ser realizada com a utilizacdo de equipamentos adequados.

2.3. INSTALACOES SANITARIAS

As instalagdes sanitarias sdo as tubulag@es que direcionam os efluentes liquidos dos
vasos sanitarios, lavatorios e chuveiro para o sistema de caixas de inspecao e posterior
tratamento. S&o tubos de PVC com juntas elasticas (anel de borracha) proprios para
este tipo de uso, com diametros de 100 mm. As tubulacdes deverdo ficar enterradas,

com cobertura tal que ndo ocorra a sua deformacdo, quando sujeita as solicitagdes



oriundas do peso da terra de cobertura e do transito de pessoas, animais e equipamentos

que porventura existam no local.

2.4. DESTINO DOS DEJETOS LIQUIDOS

Os liquidos serdo encaminhados para uma fossa septica de camara unica e
posteriormente ao filtro anaerdbio. Para disposicdo final serd utilizado sumidouro. Ao
finalizar a obra, ndo poderdo ser cobertas/enterradas as tampas e acessos do sistema de

tratamento de esgoto, para possibilitar a fiscalizacdo da Prefeitura e da Funasa.

2.4.1. TANQUE SEPTICO

O tanque ou fossa séptica € uma unidade de tratamento primario de esgoto
domeéstico na qual sdo feitas a separacdo e degradacdo da matéria solida contida no
esgoto. Sera executado com aneis de concreto pré-moldados de formato cilindrico, com
encaixe macho fémea para sobreposicéo.

A execucdo da fossa séptica inicia-se pela escavacdo do buraco onde a fossa vai
ficar enterrada no terreno. O fundo deverd ser compactado e nivelado. Devera ser
executado um lastro de brita para posterior concretagem da laje de fundo. Entre os anéis
de concreto devera ter argamassa para vedacdo e toda a superficie interna também
devera ser revestida de argamassa, pois 0 tanque séptico deve ser estanque. Devera ser
executada uma tampa de inspecdo de 60x60cm, conforme o projeto. Sua localizacdo

devera ficar a 1,50m de construcdes, limites de terreno, sumidouros e ramal predial.

2.4.2. FILTRO ANAEROBIO

Consiste em uma caixa com pedra britada que, recebendo o efluente do tanque
séptico por sua parte inferior, procede a um tratamento anaerobio por bactérias aderidas
ao meio suporte que sdo as pedras. O fluxo é de baixo para cima, fato este que
proporciona uma eficiéncia consideravelmente maior. O efluente do filtro anaerdbio, ja
tratado, livre de residuos organicos, é encaminhado ao sumidouro. Sera executado com
anéis de concreto pré-moldados de formato cilindrico, com encaixe macho fémea para
sobreposicdo. A execucdo do filtro inicia-se pela escavagdo do buraco. O fundo devera
ser compactado e nivelado.

Deveréa ser executado um lastro de brita para posterior concretagem da laje de
fundo. Entre os anéis de concreto devera ter argamassa para vedacdo e toda a superficie

interna também devera ser revestida de argamassa, pois o tanque séptico deve ser



estanque. Devera ser executado um fundo falso com furos, onde dara suporte ao leito
filtrante. Devera ser executada uma tampa de inspecdo de 60x60cm, localizada em cima
do tubo-guia, conforme o projeto.

2.4.3. SUMIDOURO

O sumidouro € um poco sem laje de fundo que permite a penetracéo do efluente
do conjunto séptico no solo. Previamente devera ser realizado teste de percolacdo
atendendo aos critérios estabelecidos na norma 7229/97 ABTN, para conhecer a
capacidade de absorcdo do terreno. Em locais com terrenos de caracteristicas diferentes
do previsto no projeto, o sumidouro devera ser redimensionado. O referido sumidouro
foi dimensionado para um solo argilo-arenoso, com coeficiente de percolagdo de 65
I/m#/dia. Sua localizacdo deve garantir a distancia minima de 1.50m entre o seu fundo e

o nivel aqlifero maximo.

2.5. LIMPEZA
A obra devera ser entregue sem nenhum vestigio de sobras de materiais de
construcdo, e nem com residuos. As cavas que forem executadas deverdo ser

completamente fechadas.
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