ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIiPIO DE CERRO NEGRO

MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICACOES TECNICAS

1.  INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar os materiais, servicos e
critérios técnicos que deverdo ser empregados na execucdo de Reforma Rampa e Construgdo de
Muro na Garagem Municipal de Cerro Negro/SC, respeitando as normas técnicas da ABNT.

A empresa executora assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia
dos servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instrucdes de licitacdo e demais
documentos técnicos fornecidos. No desenvolvimento de todos os servigos e em suas
proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI). Os
EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores gratuitamente e adequado ao risco, em perfeito
estado de conservacdo e funcionamento. Sua utilizacdo deve ser realizada mediante orientacdo e
treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservagdo. A higienizacéo,
manutencdo e testes deverdo ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos
especificos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovagdo — CA, atualmente sob
responsabilidade do INMETRO, serem selecionados e implantados ap6s uma andlise criteriosa
realizada por profissionais legalmente habilitados.

O executante assumira integral responsabilidade pela boa realizacdo e eficiéncia
dos servigos que efetuar, de acordo com o presente memorial descritivo, edital e demais
documentos técnicos fornecidos, bem como quaisquer dados eventualmente decorrentes da
realizacdo dos trabalhos.

O executante assumira integral responsabilidade e garantia pela execucdo de
qualquer modificacdo que forem eventualmente por ele proposto e aceitos pelo Contratante e
pelo Autor do Projeto. Esta responsabilidade e garantia inclui ndo somente a estabilidade e
segurancga da obra, como também as consequéncias advindas destas modificacdes e variantes,
sob o0 ponto de vista do acabamento, aspecto estético, adequacdo as finalidades do prédio e ao

clima e costumes locais.

2.  ESPECIFICACOES
I MATERIAIS DE CONSTRUCAO
De maneira geral os materiais deverdo ser de boa qualidade e atender as seguintes

normas brasileiras da ABNT:
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Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBR NM67 e NBR 8522;

Tubos e conexdes de PVC soldavel para instalagfes prediais: NBR 5648;
Cimento Portland: NBR 5732;

Agregados para concreto: NBR 7211,
Fator gua/cimento: NBR 6118;
Bloco vazado de concreto: NBR 6136;

InstalagOes Prediais de agua pluviais: NBR 10844.

1. SERVICOS INICIAIS
Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgéo contratante:
a) ART de execucdo;
b) CEl da Previdéncia Social,
c)  Livro de registro dos funcionérios;
d) Programas de Seguranca do Trabalho;

e) Diario de obra de acordo com o tribunal de Contas.

Todo o terreno, onde sera implantado o passeio publico e o muro, sera devidamente
limpo, escavado e nivelado com auxilio de méaquinas especificas (retroescavadeiras, fornecido
pela prefeitura de Cerro Negro), e também com o auxilio de equipamentos manuais individuais
(servico executado pela empresa) o local devera estar perfeitamente limpo, livre de entulhos para

a implantacédo da obra.

1. MURO

»  Fundacao

Ser&o do tipo superficiais, em sapatas de concreto armado com vigas de rigidez com
dimensdes de 15x35cm armadas com 4 @ 10.0 mm, estribado com @ 5.0 mm a cada 15 cm.,
assentadas sobre terreno firme. As cavas (trado) deverdo ser abertas com profundidade
conveniente até atingir o terreno firme, onde serdo assentadas as sapatas. As cavas deverao ser
armadas e preenchidas de concreto. Em alguns pontos onde existir presenca de rocha as mesmas
deverdo ser removidas para que as sapatas ndo sejam assentadas superficialmente. As vigas de
fundagdo serdo respaldadas ao nivel estabelecido em projeto. Os fustes dos pilares tem seu

arrasamento junto ao nivel das vigas de fundacdo, sendo que deverdo ser deixadas esperas para
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os pilares de travamento do muro. No nivel do muro de h=4,50m devera ser executado os pilares

tipo méo francesa. Todas as superficies de concreto das fundacBes que ficarem aparentes

receberdo aplicagdo de impermeabilizante. Todas as estruturas das fundagdes serdo executadas
em concreto armado e suas dimensdes serdo de acordo com o projeto devidamente aprovado pelo

setor de engenharia da Prefeitura Municipal.

»  Blocos

O muro deve ser executada em blocos de concreto estrutural 14x19x39 vazados na
vertical, sendo assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcéo de 1:2:8 em
volume.

Os blocos devem apresentar laudo especifico referente a sua resisténcia visando a boa

qualidade, estando com o periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade,
além de terem as medidas padrao estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm.

Todos os blocos de concreto deverédo ser preenchidos com concreto, e deve ser deixado
uma barra de aco CA-50 a cada 3 fiadas. Na parte superior da alvenaria devera ser executada

uma cinta em concreto armado e armadura.

»  Estrutura

A estrutura de concreto armado (infraestrutura e supraestrutura) serd executada in loco,
devendo observar as especificacdes contidas no projeto e seguindo as normas da ABNT. Para as
sapatas, pilares e vigas, devera ser utilizado concreto com resisténcia caracteristica a compressao
(Fck) de no minimo 25 MPa, Slump 10+-2. A disposicao das armaduras devera seguir o projeto
conforme prancha. Todas as concretagens dos elementos estruturais somente poderdo ser
executadas mediante vistoria e autorizacdo da fiscalizacdo da obra. Nao poderdo ser realizadas
alteracBes na estrutura sem prévia autorizacdo da fiscalizacdo da obra e autor do projeto
estrutural.

Em relacdo a concretagem, a mesma sO podera ser feita em horarios com temperatura
abaixo de 30° (preferencialmente no inicio da manhd) e ndo poderd ser executada em dias
chuvosos. Antes da concretagem, todas as férmas deverdo ser umedecidas A cura do concreto,
utilizado para confec¢do do muro, devera ser feita com molhagem constante (no minimo 3 vezes
ao dia) dos elementos, durante 05 dias seguidos.

O adensamento sera obtido por vibradores de imersdo ou por vibradores de forma e o
equipamento a ser utilizado tera dimensdo compativel com a posi¢do e tamanho da peca a ser

concretada. A vibragdo sera executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a
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segregacdo da nata de cimento. O aco, a ser utilizado, devera possuir caracteristicas em relacédo a
sec¢do, conforme o projeto em anexo.

Deverdo ser utilizados espacadores adequados para cada elemento e garantir um
cobrimento minimo de 3 cm para todas as sapatas e 2,5 cm para as vigas e pilares. As formas de
madeira, a serem utilizadas, devem ser de boa qualidade. Para melhoramento no

reaproveitamento das férmas, é obrigatorio o uso de desmoldante.

» Aco

Para as armaduras, serdo empregadas barras de aco de sec¢do circular, de diversas bitolas
do tipo CA-50 conforme indicado, sendo que as barras emendadas por solda deverdo ser da
categoria “A”, e onde necessario obedecendo integralmente as seguintes normas, especificacdes
e métodos da ABNT em vigor:

a) NBR-6118 Calculo e execucao de obras de concreto armado

b) NBR-7187 Projeto e execucdo de pontes de concreto armado e protendido.

As barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado deverdo obedecer
as prescricdes da NBR-7480/85.

»  Concreto

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos componentes adotados
sera o controle sistematico da NBR 6118. A fiscalizacdo supervisionara a retirada e montagem
das amostras, e avaliard os resultados dos relatorios para que sejam cumpridas essas
especificacOes e as prescri¢des do projeto.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto serd protegido da chuva
torrencial, agentes quimicos, choque e vibra¢do com intensidade tal que produza fissura na
massa ou inaderéncia a armadura. A protecdo contra a secagem prematura, evitando ou
reduzindo os defeitos da retracdo por secagem ou fluéncia, pelo menos durante os sete primeiros
dias ap6s o langcamento, deverd ser feita mantendo umedecida a superficie, usando pelicula

impermeéavel. O tempo de cura podera ser aumentado, conforme a natureza do cimento e da obra.

»  Impermeabilizacéo
Devera ser aplicado no minimo 2 deméos de emuls&o asfaltica (ISOL 2 ou similar), nas
vigas de baldrame, em toda sua largura, 15 cm de altura em cada lado e nas 3 primeiras fiadas de

blocos. Aplicar uma dem&o de penetracdo e, no minimo, mais uma demdo de cobertura da
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solucdo asfaltica com rolo, pincel ou trincha, aguardando o periodo para secagem entre elas de

no minimo 18 horas.

»  Drenagem

No aterro entre o talude e o muro de contencdo devera ser colocada, no sentido
transversal, uma camada de filtro drenante com brita n°. 02, e junto ao pé do talude, no sentido
longitudinal, uma tubulagdo de drenagem, perfurada em sua face superior, protegida por manta
geotéxtil, a fim de reter particulas sujeitas a forcas hidrodinamicas permitindo a passagem das

aguas pluviais e de infiltracao.

V. RAMPA

A reforma da rampa em concreto moldado in loco devera ter qualidade do concreto
fresco e endurecido e dos componentes adotados serd o controle sisteméatico da NBR 6118
respeitando as juntas de dilatacdo. A fiscalizacdo supervisionard a retirada e montagem das
amostras, e avaliaré os resultados dos relatérios para que sejam cumpridas essas especificacdes e
as prescricdes do projeto.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto sera protegido da chuva
torrencial, agentes quimicos, choque e vibracdo com intensidade tal que produza fissura na
massa ou inaderéncia a armadura. A protecdo contra a secagem prematura, evitando ou
reduzindo os defeitos da retracdo por secagem ou fluéncia, pelo menos durante os sete primeiros
dias apés o lancamento, devera ser feita mantendo umedecida a superficie, usando pelicula

impermeavel. O tempo de cura podera ser aumentado, conforme a natureza do cimento e da obra.

V. COBERTURA

A cobertura serd executada de madeira rolica tratada de eucalipto para pilares e
madeiramento composto por tercas e caibros. A distancia dos pilares serd de 5 metros, conforme
planta em anexo.

Esses pilares serdo dispostos quanto & altura e composicdo e localizagdo, conforme
especificadas em projeto, (legenda e detalhe) serdo construidas em madeira (devidamente tratada
em autoclave com certificacdo de garantia de 10 anos) altura acima do nivel do solo devera
seguir para a cobertura ter uma inclinacdo de 30 %. Os pilares serdo enterrados no solo do tipo
direto, onde deverao ser escavadas as covas para fixacao dos pilares e serdo concretadas com 30

cm de profundidade. As telhas seréo em telha de amianto 6 mm.
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VI. LIMPEZA
A obra deverd ser entregue sem nenhum vestigio sobras de materiais de construcéo, e

nem com residuos; e com total funcionalidade.

Cerro Negro/SC, 08 de janeiro de 2020.

Suelen Oliveira Cardoso
Eng. Civil CREA 129258-8



