MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construgao de Banheiros Masculino e Feminino

Localizacdo: Rua Tiburcio Xavier de Oliveria, Parque de Exposi¢coes — Cerro Negro SC
Propronente: Prefeitura Municipal de Cerro Negro

Area Total: 50,00m?

1.0 - Disposicoes Gerais:

Esse memorial visa detalhar todas as etapas, como também especificar métodos e/ou
técnicas construtivas a serem utilizadas na confecgéo das referidas obras.

As obras serdo executadas segundo os projetos Arquitetonico, de Instalagao Elétrica,
Hidrossanitario e Estrutural fornecidos.

Para qualquer alteragdo que se fizer necessaria devera ser consultado o responsavel
técnico da obra. Durante todo o periodo da execugédo da obra devera ser mantida no

local a Assinatura de Responsabilidade Técnica — (via obra) e placas indicativas do
responsavel técnico.

2.0 - Servicos Preliminares

2.1 - Instalagdes Provisoérias

Sera executada a instalagdo do canteiro de obras e as instalagbes provisérias para
fornecimento de agua, energia elétrica e esgoto. Também serdo tomadas todas as
providéncias necessarias para tal fim junto aos érgaos publicos e concessionarias.

2.2 — Terraplanagem

O terreno devera ser preparado de tal maneira que fique nivelado e completamente
isento de materiais improprios como: matéria organica, terra solta, etc..

O terreno devera ser compactado.

2.3 - Locacao da Obra

A locagcdo da obra devera ser executada segundo a planta de locacédo fornecida,
seguindo a orientagdo solar e recuos indicados, assim como todas as cotas lineares e
de niveis. Serdo demarcados os canteiros e espacos determinados em planta baixa.




3.0 — Fundacoes

As fundagdes serdo superficiais, executadas com sapatas isoladas e vigas de baldrame
de concreto armado. Serdo executadas seguindo as dimensées e ferragens constantes
no Projeto Estrutural. As pecas de fundacao s6 poderéo ser concretadas apos a vistoria
do Responsavel Técnico da obra.

Apo6s a conclusdo das escavagdes, o fundo das valas de sapatas e vigas baldrames
deverao ser devidamente apiloados manualmente com soquetes ou mecanicamente
com compactador. O fundo das valas devera ser perfeitamente nivelado, a fim de se
obter um plano de apoio adequado para a colocacdo do concreto. Antes da execugao
das sapatas, devera ser feito um preenchimento nas valas, com concreto magro de 10
cm.

O concreto a ser utilizado nas sapatas tera resisténcia fck 20MPa e o concreto utilizado
nos pilares de arranque e vigas de baldrame tera resisténcia fck 25MPa.

Para todo concreto aplicado na obra de fundagdes sera obrigatorio apresentacao de
ensaio de resisténcia do mesmo.

3.1 - Sapatas e Baldrames

A escavacao do solo para a confec¢ao das sapatas devera ser feito até encontrar solo
firme.

As férmas tém que obedecer as especificacbes e dimensionamento do projeto
estrutural; serdo executadas com madeira de pinus ou maderit, fazendo o travamento
com sarrafos de pinho. As férmas deveréo ser molhadas antes da concretagem.

A armacgao tem que obedecer as especificagbes e dimensionamento do projeto
estrutural sendo as pecas cortadas e dobradas em bancada especial para,
posteriormente, serem montadas e colocadas nas formas com espacadores.

O adensamento do concreto sera feito com a utilizagcao de vibrador, porém sem vibrar a
armadura.

As pecas de fundagao serao desformadas 28 dias apds a concretagem.

Para todo concreto aplicado na obra de fundacoes sera obrigatério apresentacao de
ensaio de resisténcia do mesmo.

4.0 — Superestrutura

4.1 — Estrutura de Concreto

A estrutura sera composta de vigas e pilares de concreto armado. Toda a estrutura sera
executada seguindo as dimensdes e ferragens constantes no Projeto Estrutural.

As formas tém que obedecer a especifica¢des e dimensionamento do projeto estrutural;
serao executadas com madeira de pinus ou maderit, fazendo o travamento com
sarrafos de pinho. As formas deverao ser molhadas antes da concretagem.

A armacgao tem que obedecer as especificacbes e dimensionamento do projeto
estrutural sendo as pegas cortadas e dobradas em bancada especial para,
posteriormente, serem montadas e colocadas nas formas com espacadores.

O adensamento do concreto sera feito com a utilizacdo de vibrador, porém sem vibrar a
armadura.

As pecas da estrutura serdo desformadas e retiradas as escoras 28 dias apds a
concretagem.

As pecas da estrutura sé poderdo ser concretadas apo6s a vistoria do Responsavel
Técnico da obra.
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Para todo concreto aplicado na obra de estrutura serd obrigatério apresentacéo de
ensaio de resisténcia do mesmo.

5.0 — Impermeabilizagao

Deverao ser impermeabilizadas todas as vigas de baldrame com pintura de emulséo
asfaltica. As primeiras fiadas das paredes de tijolos serao assentadas com argamassa
impermeabilizante.

6.0 — Alvenaria
As paredes e as divisorias dos boxes nos sanitarios serdo executadas em alvenaria de

tijolos ceramicos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.
O rejunte tera espessura de 15mm.

Os blocos deveréo ser umedecidos antes do seu assentamento.

As paredes estardo rigorosamente em esquadro e no prumo, obedecendo na horizontal
o nivel do pedreiro.

Nas amarragbes de canto ou de centro das paredes, os furos dos tijolos de topo serao
preenchidos com areia e acabamento com argamassa de cimento e areia, antes do
reboco.

Sobre todos os vaos de janelas e portas cujas travessas superiores nao se encostarem
as vigas serao confeccionadas vergas de concreto fck 15 MPa com 10cm de largura e
10 cm de altura, para evitar trincas. Serdo confeccionadas com duas barras de Ago CA-
50 6,3mm e argamassa de cimento e areia no tragco 1:2:4. O comprimento dessas
vergas devera exceder no minimo 30 cm para cada lado do vao.

7.0 - Cobertura

7.1 — Estrutura de Madeira

A estrutura do telhado devera ser de madeira de lei seca, criando uma estrutura
resistente para suportar a carga das telhas e vencer os vaos entre vigas. As tesouras
serao presas as vigas de concreto atraves de esperas de ago @4,2mm, deixadas
durante a execugao da estrutura de concreto. A inclinagao do telhado devera seguir a
indicagao do projeto.

N&o serdo permitidas emendas, a ndo ser sobre apoios. Os pregos deverdo do tipo
apropriado e compativel com a bitola da madeira empregada.

7.2 — Telha de Fibrocimento

A cobertura sera executada com telhas onduladas de fibrocimento, com espessura de
6,0 mm. A fixagao sera por meio de ganchos ou parafusos com arruelas de plastico e
massa especial de vedagao. Nao sera permitido o uso de pregos para a fixagdo das
telhas.

O recobrimento longitudinal das telhas devera ser de no minimo 20,0cm.

7.3 — Forro de Madeira

Os beirais receberao forro de madeira de lei. Sera executado forro com lambri de
madeira, do tipo macho e fémea. Os lambris estarao fixados a estrutura de madeira da
cobertura e o acabamento junto as paredes sera feito com rodateto de madeira de lei.
7.4 — Forro de PVC

Toda area interna recebera forro em lambri de PVC, fixadas em uma estrutura metalica
com gradeamento utilizando perfil metalico metalon, unidos com solda ou parafusos,
para suportar o peso total do conjunto. Devera ser controlado o alinhamento dos perfis,
evitando desvios de posicionamento.
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7.5 — Calhas de Aluminio
As calhas serao de aluminio. Deverao ser instaladas com inclinagdo de 0,5% na diregdo

dos bocais. Os bocais serdo do tipo funil, também em aluminio com didmetros de
150x100mm.

Os condutores das calhas serdo em aluminio — @88mm, fixados externamente nas
paredes por meio de bracadeiras.

8.0 — Instalagdes Hidraulica e de Esgoto

Todas as instalagbes hidraulicas e de esgoto serdo executadas segundo o projeto
fornecido, obedecendo a localizagdo de pontos, dimensionamento de tubulagéo, caixas,
etc.

8.1 - Rede de Agua Fria: O abastecimento de agua fria sera feito através da ligacéo da
rede publica aos reservatorios de polietileno com capacidade para 1000 litros cada,
localizado em caixa de alvenaria.

A rede de agua fria para o abastecimento sera executada com tubos e conexdes de
PVC rigido. As colunas de agua (prumadas) e seus ramais serdo de tubos marrons de
PVC, conforme bitolas especificadas em projeto.

Seréo instaladas véalvulas de descarga de embutir para cada vaso sanitario. As ligacdes
das torneiras, engates e aparelhos serao feitos utilizando-se conexdes azuis com bucha
de latado.

Para a execucgéo das instalagbes de agua fria deverzo ser utilizados tubos e conexées
de uma mesma marca, evitando assim problemas de folga ou dificuldades de encaixe.
Para a execucao de solda entre tubulagdes, deverdo ser limpas as extremidades das
mesmas. Essas extremidades deverdo ser lixadas e limpas para entdo receber o
adesivo e logo apos ser realizado o encaixe. Devera ser aguardado tempo minimo de
soldagem de 12 horas para colocar a rede em carga.

8.2 - Rede de Esgoto: Toda a rede de esgoto sera executada com tubos de PVC rigido
soldavel, tubos com @ 100mm, 50mm e 40mm e conexdes de 6tima qualidade.

Os ralos sifonados dos sanitarios serdo em PVC.. Os tubos de ventilacéo terdo @ 50,00
mm.

Quando houver necessidade de passagem de tubulacdo pela estrutura, os tubos nao
deverao ser embutidos diretamente no concreto, devendo ser deixados tubos com
didmetro maior para que haja folga.

As canalizagdes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento devera ser de no minimo 20 cm.

As caixas de inspegéo serdo de concreto ou confeccionadas com tijolo macico com
dimensodes de 60 x 60 x 60cm.

As aguas de esgoto serdo  coletadas e enviadas a uma fossa séptica e filtro
anaerobico, para entdo ser langado a rede pluvial. Ambos executados segundo o
dimensionamento e projeto fornecidos. A rede devera ser executada de tal maneira
que tenha caimento perfeito e compativel com cada diametro do tubo empregado.

9.0 — Instalacao Elétrica

Toda a instalacéo elétrica devera ser executada conforme projeto fornecido,
obedecendo a localizagdo de pontos, dimensionamento de dutos, fiagdo, caixas,
disjuntores, etc. e seguindo as normas da concessionaria local - CELESC.

O Projeto de Instalagbes Elétricas devera ser executado na integra e sem alteragdes
nas especificagbes dos materiais, seguranga, fiacdo e Iluminarias. Caso haja
necessidades de mudancgas o Técnico Responsavel pela obra devera ser consultado.




Todos eletrodutos serdo de PVC rigido, conforme norma da concessionaria.Todos os
condutores serao do tipo Anti-Fiam, com capacidade de isolamento igual a 750 V.
Todas caixas de passagem, entrada, centro de distribuicdo e outros elementos fixados
ou embutidos junto as paredes e tetos, deverao estar entre si devidamente alinhados,
prumados e nivelados. Nao sera admitidos nenhuma irregularidade nas instalagdes dos
eletrodutos, condutores e equipamentos.
Todas prescrigbes impostas pelos fabricantes deverdo seguir a risca. Nenhuma parte
viva dos circuitos poderao ficar avista ou desprotegidas de isolamento. O aterramento
dos circuitos devera ser feito através de hastes terras localizados em local
constantemente Umido.
Os disjuntores deverdo ter correntes nominais de acordo com o projeto. Nao serédo
aceitos disjuntores sem a identificacdo da respectiva corrente nominal em seu corpo.
Seréo utilizados terminais apropriados de cobre nas conexbes de disjuntores e cabos,
de acordo com as secdes nominais dos condutores.
Os disjuntores deverao estar perfeitamente fixados nos quadros elétricos projetados.
Para evitar fugas de corrente, havera perfeicdo nos apertos dos dispositivos de fixagédo
de condutores/disjuntores.
A CONTRATADA devera embutir toda e qualquer fiagdo aparente em eletrodutos,
perfilados ou eletrocalhas.
Os servigos deverao ser executados observando-se as seguintes disposicdes:

sEmprego de ferramentas apropriadas para cada tipo de trabalho.

*Os eletrodutos serdo embutidos e serdo Flexiveis Corrugados.

A enfiacdo sera feita somente apoés a conclusdo dos revestimentos.

eAntes da enfiagéo, as tubulagées tem que estarem convenientemente limpas.

elodas as caixas e quadros nas alvenarias devem ser chumbados com
argamassa.

eTodas as emendas dos fios serdo isoladas e convenientemente soldadas. Os
cabos com segédo superior a 6,0mm? , inclusive, terdo emendas por meio de conectores
apropriados.

eEm hipotese alguma serdo permitidas emendas de condutores dentro de
eletrodutos.

eFazer teste de isolamento em todos os circuitos, com obtengdo de resultados
conforme a tabela 81 da NBR 5410 da ABNT.

eObedecer, rigorosamente, o projeto e os requisitos minimos fixados pela NB-3
da ABNT e pela NBR 5410 e NBR 5419 da CELESC.

*A bitola dos condutores dos ramais de ligacdo e entrada, o condutor de
aterramento, a haste-terra e a caixa de inspecdo do aterramento serdo todos
padronizados conforme NBR 5410 e NBR 5419 da CELESC.

O abastecimento se dara a partir do Quadro de Medic&o existente. A entrada de servigo
sera constituida por cabos subterraneos, embutido em eletroduto de PVC, envelopado
em concreto.

A iluminag&o dos sanitarios sera por meio lampadas fluorescentes (2x40W no banheiro
e 2x20W no sanitario para P.N.E.), e instaladas em luminarias tipo calha de sobrepor,
com o nimero de ldmpadas indicadas em planta baixa. Deverdo ser com superficie
refletora internamente.. Nos beirais as luminarias serao do tipo plafon com lampadas
compactas fluorescentes de 25W.

A localizagdo de interruptores tomadas, luminarias e especificagbes estao indicadas
no Projeto Elétrico.




10.0 — Instalacéo de Sistema Preventivo de Incéndio
Toda a Instalagdo do Sistema Preventivo de Incéndio sera executada conforme
Memorial Descritivo anexo ao Projeto do Sistema Preventivo de Incéndio.

11.0 — Revestimentos

11.1 — Chapisco

As paredes de alvenaria e estrutura de concreto serao chapiscadas com argamassa de
cimento e areia no tragco 1:4, com espessura de aproximadamente 5mm mantendo
regularidade na aplicagao.

11.2 — Embocgo

Sobre o chapisco de todas as paredes sera executado emboco de cimento, cal e areia
no trago 1:2:8, com espessura de 15mm.

11.3 — Reboco de Argamassa Fina

Todas as paredes que nao receberem ceramica receberdo uma camada de reboco
com argamassa de cal, areia fina e cimento no traco 1:4,5 com espessura de 5mm. O
reboco devera proporcionar um bom acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizagao.
O reboco devera ser desempenado com filtro.

11.4 — Ceramica

As paredes dos banheiros receberio revestimento ceramico até o teto, assentados
com argamassa colante industrializada do tipo cimento-cola, com juntas a prumo
seguindo a espessura indicada para a ceramica escolhida. As pecas serdo assentadas
de maneira uniforme, e rejuntadas somente trés dias apés a colocacéo das pecas, com
argamassa propria para rejunte.

O embogo devera estar curado no minimo ha 14 dias, limpo e seco. Pequenos reparos
na base deverdo ser feitos pelo menos 48 horas antes da aplicagdo da argamassa
colante. A aplicacdo devera ocorrer em camadas finas, estendida com uma
desempenadeira denteada,néo devendo ser realizada em pingos ou em bolzo.

As pecas serdo assentadas de maneira uniforme, e rejuntadas somente trés dias apos
a colocagéo das pegas, com argamassa prépria para rejunte.

12.0 — Contrapiso
Em toda a area sera executado contrapiso de concreto fck=250kgf/cm?.

Antes da execucao do contrapiso sera executado aterro interno com 20cm de
espessura. Deverd ser bem compactado em camadas de 10cm, livre de materiais
orgénicos, impedindo o surgimento de rachaduras. Em toda a area sera executado
colchdo drenante de brita com espessura de 5cm. Sobre o leito de brita sera
langado o concreto com aditivo de impermeabilizante usado de acordo com orientagéo
do fabricante. Essa camada de concreto tera espessura de 5cm e sera regularizada
com régua desempenadeira.

13.0 — Pisos

13.1 — Piso Ceramico

Em toda a area sera assentado piso cerdmico, de maneira uniforme, com argamassa
colante industrializada do tipo cimento-cola, com juntas a prumo seguindo a espessura
indicada para a ceramica escolhida, e rejuntados somente trés dias apoés a colocagao
das pecas, com material proprio para rejunte. Os pisos deveréo ter caimento de 1% no
sentido do ralo sifonado ou para areas externas, facilitando o escoamento de agua. O
piso ceramico da Area Coberta sera anti-derrapante.
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desempenadeira denteada,ndo devendo ser realizada em pingos ou em bolzo.

Devera se ter controle rigoroso na espessura das juntas.

As pecas serio cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras, quanto a qualidade,
tonalidade, calibragem e desempeno, sendo descartadas todas as pecas que
demonstrarem defeitos de superficie, discrepancia de bitola Oou empeno.

As pecgas que vio ser cortadas para a passagem de canos e outros elementos das
instalagdes no podem apresentar rachaduras Ou emendas. As bordas de corte serdo
esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

As normas técnicas do fabricante tem que ser levadas em conta nos Servicos a serem
executados.

13.2 - Rampa e Calcada de Acesso em Concreto

Devera seguir a inclinagdo indicada em projeto.

A pavimentagao da rampa e calgadas terd base de concreto fck15MPa, que sera
executada sobre colchdo de brita com espessura de 5cm. O concreto devera ser
desempenado.

A armacéo da ferragem para calcada sera uma malha de 25 X 25cm com Aco CA50 -
@6,3mm.

14.0 - Esquadrias
Todas as esquadrias serdo confeccionadas seguindo as dimensées especificadas no
em Planta Baixa.

14.1 - Janelas

A janelas serio aluminio, do tipo basculante. Deveréo vir acompanhadas de suas
guarnicbes e ferragens.

14.2 - Portas

As portas externas serzo de madeira macica. Deverao vir acompanhadas de suas
guarnigdes e ferragens. As postas internas (dos boxes de chuveiros e vasos) serdo de

aluminio, do tipo veneziana, e deverio vir acompanhadas de suas guarnigées e
ferragens.

14.3 - Vidros

Os vidros das janelas serao do tipo martelado, planos, com de espessura 4mm.

14.4 — Ferragens

As ferragens para ésquadria de madeira serso inteiramente novas e em perfeitas
condigbes de acabamento e funcionamento.

O assentamento das ferragens sera procedido com €smero, os rebaixos ou encaixes
para dobradigas, fechaduras de embutir, chapa testa, etc., terdo a forma das ferragens,




15.2 - Forro e Esquadrias de Madeira
As esquadrias e forro de madeira serzo lixados, retocados COM massa para madeira e

Os mictérios serado instalados com a borda inferior a uma altura de 0,65m acima do piso
€ o registro de pressao instalado a 1,00m do piso.

Os chuveiros serso elétricos, comuns, com corpo plastico tipo ducha.

Os vasosserio fixados utilizando angéis de borracha sintética flexivel para vedacao e

Para os vasos para Portador de Necessidades Especiais serzo instaladas valvulas de
descarga com acionamento por alavanca, e tampo especifico para P.N.E e seriao
d

acompanhados de barras de aco inoxidavel de apoio, fixadas nas paredes (ver planta
de detalhes).

17.0 — Divisérias em Granito
Nos banheiros, as divisorias entre mictérios serdo de granito polido cinza andorinha

com espessura de 2,5 ¢m), largura de 0,50m e altura de 1,00m, fixada 0,50m acima do
piso, conforme especificado no projeto.

18.0 — Limpeza Geral e Verifica ao Final

Todo material resultante de entulho produzido na €Xxecucao serdo reaproveitados ao
maximo na obra.




deverdo ser retirados da obra eventuais ocupantes e barracées de depésito de
materiais e abrigos de operarios.

Todos os equipamentos serso entregues limpos e em perfeito funcionamento.

A limpeza serj feita por mao-de-obra especializada.

Apos o término dos servicos sera feita a limpeza total da obra.

Cerro Negro (SC), 17 de janeiro de 2018
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Edemilson Conrado Elisiane Gtudtner
Prefeito Resp. Técnica CAU A17356-8




