ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIiPIO DE CERRO NEGRO

MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICACOES TECNICAS

1.  INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar os materiais, servicos e
critérios técnicos que deverdo ser empregados na execucdo da Reforma do Centro de Eventos do
municipio de Cerro Negro/SC, respeitando as normas técnicas da ABNT.

A empresa executora assumira integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia
dos servigos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instrucdes de licitacdo e demais
documentos técnicos fornecidos. No desenvolvimento de todos 0s servicos e em suas
proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI). Os
EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores gratuitamente ¢ adequado ao risco, em perfeito
estado de conservagéo e funcionamento. Sua utilizagdo deve ser realizada mediante orientacéo e
treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservacdo. A higienizacao,
manutencdo e testes deverdo ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos
especificos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovacdo — CA, atualmente sob
responsabilidade do INMETRO, serem selecionados e implantados ap6s uma analise criteriosa
realizada por profissionais legalmente habilitados.

O executante assumird integral responsabilidade pela boa realizacéo e eficiéncia
dos servigos que efetuar, de acordo com o presente memorial descritivo, edital e demais
documentos técnicos fornecidos, bem como quaisquer dados eventualmente decorrentes da
realizacdo dos trabalhos.

O executante assumird integral responsabilidade e garantia pela execucdo de
qualquer modificacdo que forem eventualmente por ele proposto e aceitos pelo Contratante e
pelo Autor do Projeto. Esta responsabilidade e garantia inclui ndo somente a estabilidade e
seguranga da obra, como também as consequéncias advindas destas modificacdes e variantes,
sob o ponto de vista do acabamento, aspecto estético, adequacéo as finalidades do predio e ao

clima e costumes locais.
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2. ESPECIFICACOES
l. MATERIAIS DE CONSTRUCAO

De maneira geral os materiais deverdo ser de boa qualidade e atender as seguintes
normas brasileiras da ABNT:

° Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBR NM67 e NBR 8522;

o Tubos e conexdes de PVC soldavel para instalagdes prediais: NBR 5648;

. Cimento Portland: NBR 5732;

. Agregados para concreto: NBR 7211;

o Fator gua/cimento: NBR 6118;

. Bloco vazado de concreto: NBR 6136;

o Instalacdes Prediais de agua pluviais: NBR 10844.

1. SERVICOS INICIAIS
Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgdo contratante:
a) ART de execucdo;
b) CEl da Previdéncia Social,
c)  Livro de registro dos funcionérios;
d) Programas de Seguranca do Trabalho;

e) Diario de obra de acordo com o tribunal de Contas.

1. PAREDES

Nos banheiros devera ser removidas as divisérias e executado paredes em alvenaria com
blocos cerdmicos vazados na vertical com dimensdes de 9x14x19cm, sendo assentados sobre
argamassa de cimento, cal e areia, na proporc¢édo de 1:2:8 em volume, com espessura de 9cm.

Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo de cura completo e
sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrdo estabelecidas, com
desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados seguindo alinhamento e
nivelamento, com tolerancia de 0,5cm;

As falhas ou fissuras nas paredes devem ser tratadas e corrigidas. Para recuperar as
fissuras devera ser aplicado um selante flexivel, como poliuretano, silicone, etc. em um sulco

aberto na regido da trinca, com aproximadamente 10 mm de largura e 10 mm de profundidade.
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a) Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa e
umedecida. O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traco
de 1:3 e ter espessura maxima de 5mm. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos 0s
materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos servigos acima

discriminados.

b) Massa Unica - Emboco e Reboco

O emboco sera executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traco de
1:2:8 e ter espessura maxima de 20mm. O emboco de cada pano de parede somente serd iniciado
ap6s a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as
guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As
guias internas serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas
extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio
de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serdo
retirados os sarrafos e embocados os espacos. Depois de sarrafeados, os embocos deverdo
apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. Serdo de
responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execucdo dos servigos acima discriminados.

O reboco serad executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura maxima de 5mm.
A execucdo do reboco serd iniciada ap6s 48 horas do langamento do emboco, com a superficie
limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-4 verificar se 0s marcos,
batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. Os rebocos regularizados e
desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos
perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade na superficie. O
acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou
borracha macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a aplica¢do do reboco externo nao sera
iniciada ou, caso ja o tenha sido, serda interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de
temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas
superficies molhadas ao término dos trabalhos. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA
todos 0s materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execugcdo dos servicos

acima discriminados.
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»  Impermeabilizacéo

Devera ser aplicado no minimo 2 deméos de emulsdo asfaltica (ISOL 2 ou similar), nas
paredes onde o reboco serd refeito e onde apresentar umidade, executado em ambos os lados.
Aplicar uma deméo de penetracdo e, no minimo, mais uma demao de cobertura da solucéo
asfaltica com rolo, pincel ou trincha, aguardando o periodo para secagem entre elas de no

minimo 18 horas.

V. COBERTURA
A cobertura deverd ser revisada e trocada toda a estrutura de calhas e rufos ficando a
cobertura sem infiltracGes e funcionalidade adequada. O forro devera ser retirado e executado

novamente no mesmo padréo e em 6tima qualidade.

V. ESQUADRIAS/VIDROS
Todas as portas deverdo ser revisadas e as danificadas serdo retiradas sem
aproveitamento e devera ser relocadas portas novas seguindo o mesmo padrdo das existentes,
ambas devem possuir uma boa vedacdo e bom fechamento. Os vidros quebrados deverdo ser
trocados com uma perfeita fixacao, cuidando a perfeita junta de dilatacdo caso necessaria.
Deverd ser executado um gradil em ferro fixado em véos das janelas existentes

formados por barras chatas de 25x4,8mm.

VI. PINTURA

Todas as superficies a pintar serdo limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se
destinem, sendo a pintura antiga das paredes totalmente removida. Sera eliminada toda a poeira
depositada nas superficies a pintar, sendo assim, deverdo receber preparo necessario para a
execucdo dos servigos de pintura atendendo as normas NBR 11702, NBR 12554 e NBR 13245.

As superficies deverdo respeitar as recomendacfes do fabricante. Sera evitada a
aplicagcdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade
elevada acarretam danos a pintura. Devera ser aplicado um fundo preparador antes da pintura,
seguido de 2 deméos de tinta.

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de oOleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. As cores seréo definidas pela Engenheira Fiscal da obra.

Cada demdo de tinta sO podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca. Convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas demaos sucessivas. lgual

cuidado devera haver entre as demdos de massa e tinta, sendo, pelo menos de 48 horas, nesse
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caso, o intervalo recomendado. Devera ser com pintura latex acrilica duas deméos em todas as

paredes.

VII. LIMPEZA
A obra deverd ser entregue sem nenhum vestigio sobras de materiais de construcéo, e

nem com residuos; e com total funcionalidade.

Cerro Negro/SC, 20 de fevereiro de 2020.

Suelen Oliveira Cardoso
Eng. Civil CREA 129258-8



