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1. GALERIA E MURO DE CONTEN(}AO
1.1. Disposicdes Gerais

Esse memorial visa detalhar todas as etapas, como também especificar
métodos e/ou técnicas construtivas a serem utilizadas na confeccao da referida
obra.

A obra sera executada segundo o projeto fornecido.

Os servigos serdo executados em total e estrita observancia das indicacoes
constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos neste
memorial. Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica
estabelecido que:

- Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto
Arquitetbnico, prevalecera sempre o primeiro;

- Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e o desenho do projeto
especializado - Estrutural -, prevalecera sempre o Ultimo;

- Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

- Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre 0s de maior escala,

- Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo
sempre 0s mais recentes;

- Em caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizacdes
destas nos desenhos, prevalecerao sempre essas Ultimas;

- Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das
especificacdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo,
sera consultada a CONTRATANTE.

Serao impugnados pela fiscaliza¢ao todos os trabalhos que néo satisfagam
as condigdes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer
os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias.

Para qualquer alteracdo que se fizer necessaria devera ser consultado o
responsavel técnico da obra. Durante todo o periodo da execugdo da obra
devera ser mantida no local a Assinatura de Responsabilidade Técnica — (via
obra) e placas indicativas do responsavel técnico.
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1.2. Servicos Preliminares

1.2.1. Terraplenagem

Consiste na etapa de preparacao do terreno, envolvendo os trabalhos de
retirada de materiais indesejados, nivelamento. A terraplenagem seré executada
pela contratada, contemplando as atividades de limpeza do terreno, corte e
aterro.

1.3. Galeria

1.3.1. Galeria de Concreto

Para a instalacdo das galerias, no fundo devera ter uma camada de
macadame seco de pelo menos 20cm.

As galerias a serem utilizadas deverao ser de concreto conforme o projeto
com dimensodes internas aproximadamente de 2,0m x 2,50m (altura x largura),
visando suprir a necessidade do local.

Apés a instalacdo das galerias sera feito um acabamento em concreto
armado (conforme projeto) devido a circulacdo de veiculos e para nivelamento
da via.

1.3.2. Guarda-corpo

Por seguranca € importante a instalacdo de guarda-corpos na cabeceira
das galerias, sendo metélicos e com altura igual a 1,10m.

1.4. Muro de Contencéao

O muro de contencédo sera executado com pedras de arenito empilhadas
seguindo dimensdes e locacdo o mais proximo possivel das constantes em
projeto.

Na finalizacdo sera utilizado uma argamassa com espessura de 10 cm.
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1.5. Limpeza Geral e Verificacao Final

Todo material resultante de entulho produzido na execucdo sera
reaproveitado ao maximo na obra.

A obra deve ser entregue completamente limpa.

Todos os andaimes, lixo e entulhos ndo aproveitados serédo separados para
reciclagem ou transportados para fora, devendo ser jogados em locais
autorizados. Também deverdo ser retirados da obra eventuais ocupantes e
barracdes de depdsito de materiais e abrigos de operarios. Todos o0s
equipamentos e instalagbes serdo entregues Ilimpos e em perfeito
funcionamento. A limpeza sera feita por mao-de-obra especializada.

JAMES ANDRE Assinado de forma digital por JAMES
ANDRE CLAUBERG:60441690904
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