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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO SERRANA

MEMORIAL DESCRITIVO

Localizagédo: Cerro Negro — SC.
Pavimentagéo: Passeio em paver
Rua Tibdrcio Xavier de Oliveira
Extensdo = 805,88m
A=1.044,65m?
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APRESENTACAO

Estas Especificagbes Gerais de Obras Rodoviarias definem os critérios que
orientam a aceitacdo e ou recebimento de servicos em obras rodoviérias.

Quando necessario, Especificacbes Gerais Complementares ou Particulares,
deverdo fazer parte dos proprios projetos elaborados.

1.0 RESUMO DO PROJETO

O presente projeto tem por objetivo orientar a execucdo dos servicos de
pavimentacao dos passeios em paver de concreto nas Ruas Tiburcio Xavier de Oliveira e
Francisco Pucci Primo, situada no Municipio de Cerro Negro — SC.

Né&o é permitida a execucdo dos servigcos em dias de chuva.

A camada de blocos pré-moldados s6 deve ser executada quando a camada
subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execugéo.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de
umidade antes da execucdo do pavimento de com pecas pré-moldadas de concreto.

Durante todo o tempo que durar a execucdo do pavimento com pecas pré-moldadas
de concreto os servicos devem ser protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais,
do transito e de outros agentes que possam danifica-los. E Obrigacdo do executante a
responsabilidade dessa conservacgao.

A base da camada dos blocos intertravados deve ser drenada, interligando o coxim de
areia grossa ou p6 de pedra a rede de drenagem pluvial, ou aos drenos laterais da via, a fim
de permitir o escoamento d’4gua.

2.0 DEFINICAO

Para as Ruas Tiburcio Xavier de Oliveira e Francisco Pucci Primo, foram feitas as
seguintes diretivas, para que assim o melhoramento da via se concretize. As ruas se
encontram sem a pavimentacdo das calgadas, assim, foi decidido executar a pavimentagédo
em paver de concreto da qual parte este projeto. Havendo movimentacdo de material para a
execucdo da pavimentacdo dos passeios.



3.0 PROJETO GEOMETRICO

A elaboracédo do projeto de pavimentacdo dos passeios desenvolveu—se com 0 apoio
de levantamento topogréafico de campo e demais estudos definidos “in loco”.

O projeto geométrico desenvolveu-se sobre o corpo da estrada existente, com
pequenas alteragOes de tracos horizontais, modificando sensivelmente o greide e largura
existente.

4.0 MOVIMENTACAO DE TERRA

Alguns trechos deverdo ter material removido de forma mecéanica para que possa
nivelar a base para a execucdo dos passeios. Esse material removido podera ser utilizado
para o aterro que também sera necessario.

O material para todo o aterro devera ser de responsabilidade da prefeitura municipal
de Cerro Negro. O aterro sera necessario nas areas onde se tem muros de contencdo. Tudo
demonstrado em projeto.

5.0 DEMOLICAO E REMOCAO

Os meios-fios existentes deverdo ser removidos pela empreiteira responsavel pela
obra e depositados em caminhdo da prefeitura do municipio, a qual dever disponibilizar o
mesmo.

Conforme o projeto, existem alguns pontos com cal¢adas de concreto, paver ou lajota
de concreto, as quais deverdo ser removidas para a execuc¢do do novo passeio.

6.0 MEIO-FIO

Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensées 0,13x0,15x1,00x0,30m, com
fck=25,0 Mpa (no minimo), serdo colocados em alinhamento adequado, batidos a soco
manual para o seu nivelamento e posteriormente aplicacdo de sub-base em brita graduada
simples e paver. Os meios-fios junto as bocas de lobo seréo rejuntados com argamassa de
cimento, cal e areia média, num traco minimo de 1:5. Os meios-fios nas entradas de
garagem deverdo ser rebaixados numa largura minima de 3,0 m. Nas faixas de pedestres
devera ser rebaixado o meio-fio de forma que o desnivel entre a pavimentacdo da rua e o
meio-fio seja no maximo de 1,0cm, conforme projeto em anexo. Para travamento das



calgadas, serd aplicado meio-fio (exceto onde houver o muro de conten¢édo, o qual pode
fazer o travamento do paver) nas dimensdes 013x0,15x0,20m com fck=20,0 Mpa (no
minimo).

7.0 REVESTIMENTO DE CALACADAS
7.1 PISO TATIL E INTERTRAVADO
7.1.1 Piso tétil direcional e alerta

O piso direcional sera utilizado como linha-guia identificAvel ou como guia de
caminhamento nos passeios enquanto o piso alerta sera utilizado para identificar os riscos
permanentes, mudanca de direcdo etc, conforme NBR e projeto em anexo.

7.2 PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as condigdes gerais e 0 método construtivo
para a execucdo de revestimentos com blocos de concreto sobre colchdo de p6 de pedra.

Os materiais empregados na execucdo desse revestimento deverdo atender as
especificacfes da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas e requisitos de qualidade.

Os blocos deverdo ser fabricados por processos que assegurem a obtencdo de um
concreto homogéneo e compacto.

Os blocos deverdo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou
quaisquer outras falhas que possam prejudicar 0 seu assentamento ou comprometer a sua
durabilidade ou desempenho.

N&do serdo aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento
posterior ao processo de fabricacéo.

Devera ser empregada areia regular para o rejuntamento das pecas.

7.3 EXECUCAO

Preparacdo do subleito: A base deve ser nivelada de modo que fique com o nivel
de 15,0cm abaixo do nivel do piso pretendido. Caso o terreno esteja abaixo dos 15,0cm,
sera necessario preencher a altura que falta ou os desniveis deste com saibro, que deve ser
bem compactado, se possivel com um rolo compactador, “sapo” ou placa vibratdria.



Confinamento: Os blocos precisam estar travados em suas laterais, portanto, de um
lado terd meio fio e de outro o muro existente ou uma linha de meio-fio pré-moldado
conforme projeto.

A sub-base serd em brita graduada, compactada mecanicamente na espessura de
5,0cm.

Assentamento dos blocos: Os blocos que serdo assentes em um colchdo de p6 de
brita espalhado, nivelado (ndo compactado) com régua de madeira na espessura de 4,0
cm, devem ser colocados sobre a base um apds o outro, todos muito bem encostados de
modo que fiquem todos da mesma altura. Para isso é necessério o uso de um martelo de
borracha para poder firmar os blocos sem machucar os mesmos. E recomendado que
durante o0 assentamento se transitasse somente sobre os blocos ja instalados e nunca sobre
a sua base. E também que a colocacdo dos blocos seja sempre feita a partir do nivel mais
baixo do terreno (nunca de cima para baixo).

Acabamentos nas laterais: Como os blocos tém um tamanho padréo, normalmente
nas laterais hd necessidade de recortes para que eles fiquem bem encostados (travados)
contra 0s meios fios. Para isso, € preciso que seja medido o tamanho necessario que falta
e recortado com uma serra marmore.

O rejuntamento das pecas serd feito com areia media, com compactacdo final,
dando o intertravamento necessario. Ao final sera retirado o excesso de areia com uma
vassoura.

8.0 CAIXAS COLETORAS (BOCAS DE LOBO)

Todas as caixas existentes devem receber novas tampas de concreto armado nas
dimens0es de 1,20x1,20m para assim ficarem nivelas com as calcadas executadas.

9.0 MURO DE CONTENCAO

No muro de contencdo em bloco de concreto serd feito primeiro o assentamento em
lastro de concreto magro com espessura de 7cm, apos isto, sera feito a colocacdo dos
blocos de concreto e a cada 60cm ira ser grauteado junto com uma barra de aco CA-50
10mm. No topo no muro, serd composto por blocos canaleta, e ird conter 1 barra CA-50
10mm em todo comprimento do mesmo e que devera receber acabamento com argamassa.

Onde houver o muro de contencdo, ndo sera necessario utilizar meio-fio
(013x0,15x0,20m) para travamento, pois 0 mesmo sera feito com o muro de contencéo
acabado.



10.0 OBSERVACOES

Para qualquer omissédo nestas EspecificacOes, deverdo ser utilizadas as
Especificacbes Gerais para Obras Rodoviarias/Obras de Arte do DNIT e/ou a Norma
Técnica Brasileira pertinente ao item exigido. A Fiscalizacdo podera solicitar em qualquer
item da obra o ensaio previsto em norma para sua posterior aceitacéo

Lages, 28 de julho de 2020.
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