TOMADOR:
OBJETO:
LOCAL:

PROGRAMA:

CONTRATO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI - SC

PAVIMENTAGAO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE URUBICI - SC

RUA ERADI VAZ FERNANDES
PLANEJAMENTO URBANO

ANEXO I - Instrucdo Normativa 2 de 2017 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo

LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

* A ser preenchido pelo Proponente (Prefeitura) na entrega de documentagéo para a Mandatéria / Concedente, referente a 12 etapa de verificagdo (analise do Projeto Engenharia)

** Serd verificado pelo Convenente (Prefeitura) no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatéria (CAIXA) verificard somente os itens inseridos na rota acessivel (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferéncia com valor de repasse acima de R$ 5 milhdes.

N/A - N&o se aplica; s-sim; n-néo

ATENDIMENTO *

ETAPA DE VERIFICAGAO

OBS.

PELO
. PELO ITEM DA
ITEM DESCRICAO ) N/A- | CONCEDENTE | -\ VENENTE PELO NER 9050/15:
SIM NAO nesta |Justificar (néo ou NO PROJETO CONVENENTE .
etapa** sera MANDATARIA*** EXE(m NO LAUDO DE
verificado) |NO PROJETO DE Amz CONFORMIDADE
ENGENHARIA
(*) Preencha e (*) Preencha J(***) CAIXA - Nivel . Prefeitura (Na (*) Preencha
x
x xx xx Aqui Preencha Aqui Aqui 1] Prefeitura entrega da obra) X Aqui
< =
[7)) - . ~ . .
.6 m o 1 l,-la |nd|c§§ao em ~prOJeto do tragado da rota acessivel na| N/A s s s 6.1
h2e) area de intervengao?
<
2 As calcadas qoyas ou reformadas possuem faixa livre, S 6.12.3.b)
com largura minima de 1,20 m?
3 As faixas livres ndo possuem obstaculos? N 6.12.3.b)
4 As galgadas novas o,u‘ reformadas possuem faixa de s 6.12.3.2)
servico com largura minima de 0,70 m?
5 Em casos de calgcadas novas ou reformadas com largura NA 6.12.1
superior a 2,0m, ha faixa de acesso? 6.12.3.c)
6 A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calgadas s 6.12.3.b)
novas ou reformadas?
A sinalizagdo suspensa esta instalada acima de 2,10 m
7 . S 5.2.8.2.3
do piso nas calgadas novas ou reformadas?
3 A faixa livre oq‘ pgsse!) das calgadas ,novas ou S 6.12.3.b)
reformadas possui inclinagéo transversal de até 3%?
Nas calgadas novas ou reformadas ha sinalizagédo @l ABNT NBR
9 direcional quando da auséncia ou descontinuidade de| S 16537 - 7.8.1
linha-guia identificavel? "
A sinalizag&o visual possui contraste de luminancia, em
10 . S 5.4.6.2
condicdes secas e molhadas nas calgadas novas?
Fa smanzacao taum ou piso @i para mrormar a exisienciaf 5463
de: desniveis, objetos suspensos, equipamentos, e
11 mudanga de diregdo, travessia de pedestre, inicio e S ABNT NBR
término de rampas e escadas, rebaixamentos de guial 16537 - 6.6 -
nascalcadasnovasourefonmadas? A4
A faixa livre das calgadas novas ou reformadas possui
12 piso com superficie regular, firme, estavel, ndo trepidante| S 6.3.2
‘Q e anti derrapante, sob condi¢éo seca ou molhada?
a
5 O acesso de veiculos aos lotes cria degraus ou desniveis|
hr} 13 o S 6.12.4
< na faixa livre nas cal¢adas novas ou reformadas?
O
Os rebaixamentos de calgadas ou faixas elevadas para a|
travessia das vias constantes da intervencdo estdo na
14 s . S 6.12.7
direcéo do fluxo da travessia de pedestres em calcadas|
novas ou reformadas?
Os rebaixamentos de calgadas possuem inclinagéo igual 6.12.7.3
15 ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou s
igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas| 6.12.7.3.4
rampas laterais) em calgadas novas?
Os rebaixamentos de calgcadas possuem rampa central
16 com largura minima de 1,50m em calcadas novas ou S 6.12.7.3
reformadas?
Os rebaixamentos de calgadas séo feitos de forma a néo|
17 reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medidal S 6.12.7.3
inferior a 1,20m em calcadas novas ou reformadas?
18 Ha dgsmvel enFre o término do rebaixamento da calcada N 612731
e o leito carrogavel em calgcadas novas ou reformadas?
19 Ha rebAauxam‘emo QO canteiro cﬁwsor de pistas, com N/A 6.12.7.35
largura igual a da faixa de travessia?
Os seméforos para pedestres possuem dispositivos N&o apresenta
20 . ) P . _p . P P N/A 8.2.2.3 semaforo neste
sincronizados com sinais visuais e sonoros? sl
21 Os semaforos, se acionados manualmente, possuem N/A 5.6.4.3 S'\é?:a?grrssnzr:;
comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso? 8.2.2.1 prajeto
S
H.:J As passarelas de pedestres possuem uma das
g) (%) 22 alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; S 6.13.1
2 c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.
o
23 As rampas em rota acessivel possuem, no minimo, 1,20 s s 6.6.25

m de largura?
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Os patamares (intermediarios, de inicio e término da
24 rampa) possuem dimens&o longitudinal minima de 1,20 S s 6.6.4
m e ndo invadem a area de circulagéo adjacente?
25 Para_segmer}to ,de rampa com desnivel maximo de 1,50 N/A n 6.6.2.1
m, ainclinacdo ¢ de 5%?
26 Para_segmer}to Fie rampa com desnivel maximo de 1,00 N/A n 6.6.2.1
m, ainclinacdo é de até 6,25%?
Para segmento de rampa com desnivel maximo de 0,80
27 m, sua inclinagdo é de até 8,33% e o nUmero maximo de| S n 6.6.2.1
segmentos de rampa € 157
28 Em rampas., na ausenma de paredes laterais, ha guarda, N/A n 6.95
corpos e guias de balizamento?
%) ————————— —
2 29 As escadas em rota acessivel possuem no minimo 1,20 N/A s 683
a m de largura?
6 H& patamar em escadas a cada desnivel de 3,20 m
ﬂ 30 (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no N/A S 6.8.7
g minimo 1.20m de dimensao longitudinal?
< Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensao,
g 31 entre 0,28 m e 0,32 m? ha n 6.82
< Os espelhos dos degraus das escadas possuem
& 32 dimenséo entre 0,16 m e 0,18 m? ha n 6.82
23 Ha sinalizagéo visual aplicada nos_pisos e e§pelhos dos N/A n 544
degraus, contrastante com o revestimento adjacente?
34 Em escadag, na ausgnma de paredes laterais, ha guarda N/A s 6.95
corpos e guias de balizamento?
35 Nas rampas e escadas hé corriméos? N/A S 6.9.2.1
Em escadas e rampas 0s corrimdos sdo continuos com
36 didmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e| N/A n 6.9
a 0,70 m do piso e prolongamento minimo de 0,30 m nas| ’
extremidades e recurvados nas extremidades?
37 Em rampe,ls. ou esciadas com Iajggra |guall9g superior a| N/A n 694
2,40 m, ha instalagdo de corrim&o intermediario?
Em rampas ou escadas, se ha corriméo intermediéario e
38 patamar com comprimento superior a 1,40 m, h3 N/A n 6.9.4.1
espacamento minimo de 0,80 m?
39 Em plataforma fje elevacéo vertical com percurfo abertq, haj N/A n 6.10
fechamento continuo com altura de 1,10 m e sem vdos laterais?
0 Em plataforma de lelevagao vertical com percurso superior a N/A n 6.10.3.2
2,00 m, o percurso é fechado?
a1 Em plataforma de elevacéo inclinada ha parada} programada no| N/A n 6.10.4.2
patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnivel?
1 Ha Q|sp05|t|vos_d_e cgmumcagfig interno e externo a caixa de N/A n 6.10.1
corrida, para solicitacéo de auxilio?
Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 ABNT NBR
43 outro usudrio, possuem cabine com dimensdes minimas de 1,40 N/A s NM 313 -
mx1,10 m? Tabela 1
[%2)
|
DO: Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1
2 44 outro usudrio, as portas, quando abertas, possuem véo livre de N/A n ABNT NBR
> 0,80 mx 2,10 m? NM 313 -
W
o Tabela 1
w ABNT NBR
(%) 45 O piso da cabine contrasta com o da circulagdo? N/A n
< P ¢ NM 313
z
Q % Ha sinalizagdo com piso tatil de alerta junto a porta dos| N n ABNT NBR
'<_( elevadores e plataformas de elevagao vertical? 16537 -6.9.1
<
_| - — - - -
o 47 Pos_sm sinalizagéo sonora informando o pavimento em N/A n 6.10.1
equipamentos com mais de duas paradas?
Junto a_port_a d_o elevador hz? dISp(_)SIt,VO entre 1,8Q me 2,50 m ABNT NBR
48 que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a| N/A n NM 313
cabine se movimenta?
49 A botoeira do pavimento esta localizada entre 0,90 m e 1,10 m N/A N ABNT NBR
do piso? NM 313
50 A botoeira da cabine esta localizada entre 0,90 m e 1,30 m do| A n ABNT NBR
piso? NM 313
51 O desnivel entre o piso da cabine e o piso externo é de, no| N/A N ABNT NBR
maximo, 15 mm? NM 313
A distancia horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é ABNT NBR
52 f- N/A n
de, no méximo, 35 mm? NM 313
53 O r_1umer0 do pavimento esta Iocallza_do nos batentes externos, N/A n 5452
indicando o andar, em relevo e em Braille?
54 Ha _rota acessivel interligando as vagas reservadas dos N/A 6.0.4
estacionamentos aos acessos?
55 H& vagas de estacionamento reservadas a veiculos que N Lei

LOS

transportem pessoas com deficiéncia?

13.146/2015
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OBS.
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~ PELO ITEM DA
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x xx xx Aqui Preencha Aqui Aqui 1] Prefeitura entrega da obra) XX Aqui
=)
O O nimero de vagas de estacionamento reservadas a veiculos que, Lei
g 56 transportem pessoas com deficiéncia é de, no minimo, 2% do N/A 13.146/2015
g total de vagas, assegurada, no minimo 1 vaga? ’
o . o ]
’_ =
E 57 As vggfis destinadas a pessPas_(:_om ~defluenua localizam-se a, N/A 6.14.1.2
g no méximo, 50m do acesso a edificagdo ou elevadores?
<
=z As vagas destinadas a pessoas com deficiéncia contam com
5 58 ges ¢ pes N/A 6.14.1.2
o espaco adicional de, no minimo, 1,20 m de largura?
< _
] 59 Ha vagas de estacionamento reservadas a veiculos que N/A Lei
transportem pessoas idosas? 10.741/2003
O nGmero de vagas destinadas a veiculos que transportem Lei
60 pessoas idosas é de, no minimo, 5% do total de vagas, com no| N/A
minimo uma vaga? 10.741/2003
61 As/ yagas destinadas a p_eés_oas idosas estdo posicionadas] N/A 6.14
proximas das entradas do edificio?
R } . 5.5.2.3
62 As vagas reservadas contém sinalizacgo vertical e horizontal? N/A 6.14
63 Hé indicacéo no projeto do tragado da rota acessivel? N/A 6.1.1
64 A !'f.)ta af:essfvel interliga a-s éreas~de uso publico e adaptadas da N/A 6.1.1
edificacdo e incorpora as circulagdes?
Todas as entradas da edificagdo de uso publico ou comum séo
65 > & g P NIA 6.2.1;6.1.1.1
acessiveis?
% 66 Se houver controle de acess_o, tipp catrzicas ou cancelas, pelo N/A 6.25
0 menos um deles em cada conjunto é acessivel?
(G)
67 POSSl{I s!nallza(;ao informativa e direcional nas entradas e saidasj N/A 6.2.8
acessiveis?
H4 mapa acessivel instalado imediatamente apds a entradaj
L s h - . Anexo B
68 principal com piso tatil associado, informando os principais N/A B.A
pontos de distribui¢do no prédio ou locais de maior utilizacéo? '
Ha pelo menos duas formas de deslocamento vertical nasl
69 circulagdes verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatérias, N/A 6.3
ou elevador)
As superficies de piso possuem revestimento regular, firme,
70 estivel, ndo trepidante e antiderrapante, estando secas ou S 6.3.2
molhadas?
A rota acessivel é nivelada ou possui desniveis de no maximo
71 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é S 6.3.4.1
o) chanfrada na proporcéo 1:2 (50%)
@
o H& rampa nos casos em que ocorra um desnivel maior que 2 61
72 om? S 6.1.1.2
' 6.3.4.1
Se houver grelhas e juntas de dilatagdo em rotas acessiveis, 0S|
73 véos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimenséo N/A 6.3.5
g de Aoy
74 Para cor’redores dfe _uso comum com extensdo de até 4,00 m, a| N/A 6.11.1
largura é de, no minimo, 0,90 m?
75 Para cor,redores d<,e yso comum com extensao de até 10,00 m, a| N/A 6.11.1
largura ¢ de, no minimo, 1,20 m?
76 Para correldores de l'.IS-O comum com extensao acima de 10,00m, N/A 6.11.1
alargura ¢ de, no minimo, 1,50 m?
[%0) oNH 7 A
g 77 Para corredores de uso publico, a largura é de, no minimo, 1,50 N/A 6.11.1
o m?
a . .
w Para transposicdo de obstaculos com no maximo 0,40 m de
i 78 [ANSPOSIGEO € - NIA 6.11.1.2
o extensdo, a largura é de no minimo 0,80 m?
o
b} — n - -
79 Para transpoggao de F)b_staculos com extensdo superior a 0,40 N/A 6.11.1.2
m, alargura é de no minimo 0,90 m?
80 As _pasiag§n§ possuem informagdo visual, associada a N/A 5.41
sinalizacdo tatil ou sonora?
81 Ha ;_)Ia_cas de s_lnallzz_igao,mformando sqbre 0s sanitarios, acessos| N/A 5281
verticais e horizontais, nimeros de pavimentos e rota de fuga?
Esta sinalizagéo estd disposta em locais acessiveis para pessoa]
82 em cadeira de rodas, com deficiéncia visual, entre outros N/A 5.28.1
usuarios, de tal forma que possa ser compreendida por todos?
< Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergéncia e
o NN e
g 83 elevaores de emergéncia ha a-rea de resgate com no minimo um N/A 6.4.4
t M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e
[a) elevador de emergéncia?
<
'5 As rotas de fuga e as saidas de emergéncia estdo sinalizadas,
x 84 K PO o N/A 551
com informagdes visuais, sonoras e tateis?
As rampas possuem largura minima de 1,50 m? Sendo o minimo
85 admissivel de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes N/A 6.6.2.5
a rota acessivel)
86 As escadas possuem largura minima de 1,20m? (indicadas no N/A
projeto como as pertencentes a rota acessivel) 6.8.3
Ha guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, 6.6.3
87 na auséncia de paredes laterais? (indicadas no projeto como asj N/A
pertencentes a rota acessivel) 6.9.5
- — —— -
88 Ha corrimaos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como N/A 6.92.1

as pertencentes a rota acessivel)
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‘Q Os corrimdos sdo continuos, com didmetro entre 30 mm a 45
o mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do|
< 89 . - N/A 6.9.2.1;4.6.5
8 piso, prolongamento minimo de 0,30 m e recurvados nas
w exueidades ?
- . .
2 90 Em_ rampaf ou escad_as~co_m Iargurﬁ |gual ou superior a 2,40 m, N/A 6.94
% ha instalacéo de corriméo intermediario?
é Em rampas ou escadas, se ha corrimdo intermediario e patamar|
91 com comprimento superior a 1,40 m, ha espagamento minimo de N/A 6.9.4.1
0,80 m?
Os patamares (intermediarios, de inicio e término) das rampas|
. x . . " 6.6.2
92 possuem dimensdo longitudinal minima de 1,20 m e n&o| N/A 6.6.4
invadem a &rea de circulacéo adjacente? o
Ha patamar em escadas a cada desnivel de 3,20 m (exceto|
. . X S 6.8.7
93 escada de lances curvos ou mistos), com dimensao longitudinal N/A 6.8.8
de 120 m? o
Os patamares de mudanca de direcdo em rampas e escadas
94 P - mudanca de direg P NIA 6.6.4;6.8.3
possuem o comprimento igual a largura das mesmas?
95 _Parz_i segmgnto de rampa com desnivel maximo de 1,50 m, a| N/A 6.6.2.1
inclinacdo ¢ de 5%?
Para segmento de rampa com desnivel maximo de 1,00 m, a
96 L N/A .6.2.
inclinacdo ¢ de até 6,25%? 6.6.2.1
%) Para segmento de rampa com desnivel maximo de 0,80 m, sua|
5‘ 97 inclinagdo é de até 8,33% e 0 nimero maximo de segmentos de| S 6.6.2.1
6 rampa é 15?2
7 n - =
0 98 Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensdo entre 0,28, N/A 6.8.2
L me 0,32 m?
(%)) - ~
E 99 Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensdo entre, N/A 6.8.2
s 0,16 me 0,18 m?
&( 100 (o} prlmelro_ eo u~lt|mq degrau de um lance de escada distam N/A 6.8.4
0,30m da circulacdo adjacente?
101 As_ esc_adas que interligam os pavimentos, possuem sinalizagéo| N/A 5513
tatil, visual e/ou sonora?
102 Ha sinalizacdo visual de degraus isolados? N/A 54.4
103 Em plataforma ,de elevacéo vertical com percurfo abertq, hd| N/A 6.10.3.1
fechamento continuo com altura de 1,10 m e sem véos laterais?
104 Em plataforma de ,elevagao vertical com percurso superior aj N/A 6.10.3.2
2,00 m, o percurso é fechado?
105 Em plataforma de elevacéo inclinada ha parada,programada nos N/A 6.10.4.2
patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnivel?
106 Ha Fhsposmvos_d_e c?munlcagfip interno e externo a caixa de N/A 6.10.1
@ corrida, para solicitacdo de auxilio?
% 107 Os elevadores possuem cabine com dimensdes minimas de 1,40 A ABNT NBR
<o( mx 1,10 m? NM 313
> Em elevadores as portas, quando abertas, possuem véo livre
w 1
d 08 mﬂmo de 0,80 m x 2,10 m? A 6.11.2.4
w . . . ABNT NBR
109 O piso da cabine contrasta com o da circulagéo? N/A
§ P ¢ NM 313
g 110 Possui sinalizacdo com piso tatil de alerta e visual junto ao| N/A 6.10.1;
'j: equipamento? (exceto plataforma de elevacéo inclinada) 6.10.4.4
= .10.4.
< n n n P n n
i 111 Pos_sul sinalizagéo §onora informando o0 pavimento em N/A 6.10.1
£quipamentos com mais de duas paradas?
Junto a.port.a d_° elevador hz?\ dlsp95|t!vo entre 1,8(? me 2,50 m ABNT NBR
112 que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que 3| N/A NM 313
cabine se movimenta?
113 A botoeira do pavimento esta localizada entre 0,90 m e 1,10 m N/A ABNT NBR
do piso? NM 313
114 A botoeira da cabine esta localizada entre 0,90 m e 1,30 m do| N/A ABNT NBR
piso? NM 313
w O desnivel entre o piso da cabine e o piso externo é de, no ABNT NBR
@ @ 115 L N/A
< & maximo, 15 mm? NM 313
o 8 A distancia horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é ABNT NBR
[e) 116 s N/A
:L: ; de, no maximo, 35 mm? NM 313
i}
g d 117 O r_u]mero do pavimento esta Iocaliza_do nos batentes externos, N/A 5.4.5.2
o indicando o andar, em relevo e em Braille?
118 As portas, quando abertas, possuem vao livre de 0,80 m de N/A 6.11.2.4
largura e 2,10 m de altura?
6.11.2.4;
119 Nos locais c.ie prética equrtivas, as pprtas tem largura minima| N/A 6.11.2.12;
de 1m nas circulagBes destinada a praticantes?
10.11.1
120 E~m portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possuif N/A 6.11.2.4
véo livre de 0,80 m de largura?
Se houver portas em sequéncia, ha espago entre elas (abertas)
121 de, no minimo, 1,50 m de didmetro e 0,60 m ao lado da N/A 6.11.2
macaneta?
A éarea de varredura das portas ndo interfere nas areas de 6.6.4.1;
122 manobra, na dimensdo minima dos patamares e no fluxo N/A 6.8.8;
2 principal de circulagdo? 6.11.2.1
i}
% Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuério,
< 123 existe espago livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espago| N/A 6.11.2.2
w frontal de 1,2 m ou acionamento automatico?
(2]
E Se abertura da porta € no sentido oposto ou lateral ao|
g 124 deslocamento do usudrio, existe espaco livre de 0,60 m entre a N/A 6.11.2.2;
a porta e a parede e espaco frontal de 1,5m ou acionamento| 6.11.2.3

automatico?
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Possui sinalizagdo visual no centro da porta ou na parede ao lado|
125 da maganeta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o N/A 54.1
ambiente?
A sinalizagdo visual esta associada a sinalizacdo tatil em relevo e
126 Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre N/A 541
0,90 m - 1,20 m) ou sonora?
As macanetas das portas sdo do tipo alavanca e estéo instaladas]
127 K N/A 1.2,
entre 0,80 me 1,10 m do piso? ; 6.11.2.6
128 A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira N/A 6.11.3
rodas (aprox. 60 cm)?
129 As janelas possgem comando de abertura instalados entre 0,60 N/A 6.11.3
me 1,20 m do piso?
130 E><|§te sanitario acessn/_el, para cada sexc_),, em todgs 0S N/A 743
pavimentos, com entrada independente dos sanitéarios coletivos?
As superficies de piso dos sanitarios acessiveis ndo possuem 6.3.2
131 desniveis e possuem revestimento regular, firme, estavel, néo| N/A
trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas? 6.3.4
H& no minimo 5% do total de cada pega sanitaria, com no|
n 132 minimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde hd N/A 7.4.3
< sanitarios?
i
O sanitério acessivel ou boxe sanitario acessivel possuil
o 1
3 circulacdo livre para giro de 360° (diametro 1,50 m)? e 75.4)
Os sanitérios acessiveis possuem dispositivo de sinalizagéo de
134 emergéncia (alatme sonoro e vi§ual) pré)fimo a bacia,_acionado N/A 5.6.4.1
através de pressdo ou alavanca, instalado & 40 cm do piso e com
cor contrastante?
135 Os |_nterrupt0res foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m N/A 4.6.9
do piso?
136 As portas, quando abertas, possuem vao livre de 0,80 m de N/A 6.11.2.4
largura e 2,10 m de altura?
137 Em caso de p_o,rtfa de eixo vertical, a abertura é para o lado| N/A 7.5.0)
externo do sanitario ou boxe?
6.11.2.4;
138 Nos locais c_ie prética equrtivas, as p_ortas tem largura minimaj N/A 6.11.2.12:
de 1m nas circulagdes destinada a praticantes?
10.11.1
2
E A porta possui puxador horizontal, com didmetro entre 25 mm a| 6.11.2.7
o 139 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, afixado na parte N/A Figura 84;
o interna da porta e macaneta tipo alavanca? 7.11.5
Ha sinalizagdo visual no centro da porta ou na parede ao lado da|
140 macaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o N/A 54.1
ambiente?
A sinalizagdo visual esta associada a sinalizagéo tatil em relevo e
141 Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre N/A 54.1
0,90 m - 1,20 m) ou sonora?
142 Ha area.de transferenug (0,89 m x 1,20 m) lateral, diagonal e N/A 75
perpendicular para a bacia sanitaria?
143 A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm N/A 7721
de altura com assento)?
< 144 A bacia NAO possui abertura frontal? N/A 7.7.2.1
g Hé& barras de apoio com comprimento minimo de 0,80 m,
E fixadas horizontalemente nas paredes de fundo e na lateral daj 7.7.2.2
Z 145 bacia sanitéria, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra N/A Figuras 103
‘2 vertical de, no minimo 0,70m, a 0,10m acima da barra e 104
o horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?
< - - - s
o 145 O ac_lonamemo da vélvula de descarga estd a no maximo 1,00 m N/A 7731
do piso?
147 NQ _caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui alturaj N/A 77233
maxima de 0,89 m?
148 O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo| N/A 7732
alavanca ou sensores?
O lavatério acessivel € sem coluna ou com coluna suspensa, 7.5.d)
149 com profundidade maxima de 0,50m, altura final entre 0,78 ¢ N/A Ei - 98
0,80m e distante 0,30 m do piso? lgura
No caso de lavatdrio instalado em bancada, a altura superior da|
150 cuba esta entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no| N/A 7.10.3
minimo, 73 cm?
o Ha barras de apoio de cada lado dos lavatérios, distantes a, noj
= maximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de 7.8.1
E 151 barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no N/A Figuras 113
; caso de barra vertical com, no minimo, 0,40m de comprimento, e 114
< a0,90m do piso?
4
152 A.S tor.nfelras séo acionadas por alavanca, sensor eletrénico ou N/A 780
dispositivo equivalente ?
Existe area de aproximagdo frontal para Pessoa com Mobilidade
153 Reduzida (diametro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de| N/A 7.10.4
Rodas (0,80 m x 1,20 m)?
o — -
= 154 Para os mictorios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 N/A 710.4.3
'c_) ma0,65m?
0 155 Acmn_amento da descarga e_ do tipo alavanca ou automatica e N/A 7.10.4.3
s possui altura de 1,00 m do piso?
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O mictério possui barras de apoio em ambos os lados com
156 afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento minimo| N/A 7.10.4.3
de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?
157 Se existir ducha higiénica, esta instalada de 0,45 a 1,20 do piso e N/A 7.5. m)
distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia? Figura 14
O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda|
158 inferior a, no maximo, 0,50 m e a borda superior a, no minimo, N/A 7.11.1
1.80 m do piso?
8 O espelho, quando instalado sobre o lavatdrio, possui bordal
z 159 inferior a, no maximo, a 0,90 m e a borda superior a, no minimo, N/A 7.11.1
‘g 1,80 m do piso?
w A papeleira embutida esta em altura minima de 0,55 m (eixo) do
O
< 160 piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia? N 7.11.2
161 A p_apeleira de sobrepor est,é alinhada com a borda frontal da| N/A 7112
bacia e 0 acesso ao papel estd a 1,00 m do piso acabado?
Os acessorios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem a 7.11.3
162 N/A
altura entre 0,80 me 1,20 m? 7.11.4
163 As dimensBes minimas do boxe de chuveiro séo de 0,90 m x N/A 712.1.2
0,95 m?
Caso exista porta no boxe, esta possui vdo com largura livre
o 164 minima de 0,90 m confeccionada em material resistente a| N/A 7.12.1.1
x impacto?
E O registro do chuveiro esta a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m 7.12.2
3 165 ot N/A )
T de distancia do banco? Figura 126
(@)
L Ha banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com 7123
8 166 dimensGes minimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do N/A Fi ) 1.26 b
é piso acabado? Igura b)
o
167 No boxe ha barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e N/A 7.12.3
barra vertical na parede de fixag&o do banco? Figura 126.a)
O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, esta nivelado com
168 0 piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da area de N/A 7.12.4
manobra e transferéncia?
7.13.2
169 Ha area de transferéncia (0,80 m x 1,20 m) lateral a banheira? N/A Figuras 127
< e 128
&
% 170 A banheira possui altura maxima de 0,46 m? N/A 7.13.2.1
= O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura|
< 171 . N/A 13.2.
o de 0,80 m do piso acabado? 71323
172 A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede N/A 7.13.2.4
frontal e uma vertical na parede lateral? Figura 129
173 Os vestiarios acessiveis estdo localizados em rotas acessiveis? N/A 7.3.1
174 Existe vestiario acessivel com entrada independente ? N/A 7.4.2
As superficies de piso dos vestidrios acessiveis possuem
175 revestimento regular, firme, estvel, ndo trepidante e N/A 7.12.4
antiderrapante, estando secas ou molhadas?
" H4, no minimo, 5% do total de cada peca instalada acessivel,
] 176 com no minimo uma, consideradas separadamente, se houver| N/A 7.4.5
E(: diviséo por sexo?
= 177 Ha sinalizagdo de emergéncia? N/A 7.4.2.2
w
5, Os vestiarios acessiveis possuem dispositivo de sinalizacdo de,
o A - PR h
a 178 emergencna (ala[me sonoro e V|§ual) prox\|m0 a bama,_acmnado N/A 564.1
s através de pressdo ou alavanca, instalado & 40 cm do piso e com
g cor contrastante?
o) - -
o 179 Os |r1terruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m N/A 4.6.9
5 do piso?
5[ A sinalizagdo visual esta associada a sinalizagéo tatil em relevo e
180 Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre| N/A 54.1
0,90 m - 1,20 m) ou sonora?
181 As portas, quando abertas, possuem vao livre de 0,80 m de N/A 6.11.2.4
largura e 2,10 m de altura?
A porta possui puxador horizontal, com didmetro entre 25 mm a| 6.11.2.7
182 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, afixado na parte N/A Figura 84;
interna da porta e macaneta tipo alavanca? 7.115
. » ) . 6.11.2.4;
183 Nos locais (.ie pratlca espgmvas, as pprtas tem largura minima| N/A 6.11.2.12;
de 1m nas circulagBes destinada a praticantes?
10.11.1
As cabinas individuais acessiveis possuem superficie para troca
184 de roupas na posig&o deitada, de dimensdes minimas de 0,70 m N/A 7.14.1
de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?
Hé duas barras de apoio horizontais junto a superficie de trocal
185 de roupas com comprimento minimo de 0,80 m, instaladas na| N/A 7141

AS

cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira,
ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?
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g A porta da cabina, quando aberta, possui Vvéo livre com largura 7141
g 186 de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva, com N/A 1(’) li l
abertura para o lado externo da cabina? e
A porta da cabina possui puxador horizontal, com didmetro
187 entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m, N/A 7.5.5)
afixado na parte interna da porta e sistema de travamento Figura 84
acessivel?
188 O espelho, guando |nsfal.ad0, possui bord.a inferior a 0,30 m e 4| N/A 7141
borda superior a, no minimo, 1,80 m do piso?
Os bancos para vestiarios possuem encosto e profundidade)
8 189 minima de 0,45 m, largura minima_de 0_,70 m e altura de 0,46 m N/A 714.2
o do piso, e possuem um espago livre inferior com 0,30 m de
<Z( profundidade?
o0 190 Os bancos possuem area de transferéncia lateral com dimensdes N/A 7.14.2
minimas de 0,80 x 1,20 m? Figura 131
191 A altura de utilizagdo dos armarios esté entre 0,40 m e 1,20m do N/A 7.14.3
piso acabado?
8 192 A altura de fixagdo dos puxadores dos armarios esta entre 0,40 N/A 7143
= me120m?
4
¢ As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 7.14.3
5 193 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 N/A 4.6.2
< da NBR 9050? Figura 14
194 As pr01e~gao de abertura das portas dos armarios permite area de| N/A 7.14.3
circulacao minima de 0,90 m?
= - S -
x 195 Os cabides e porta-objetos estdo a uma altura entre 0,80 m e N/A 7145
[ I%) 1,20 m?
e
2 196 O porta-objetos possui profundidade méxima de 0,25 m? N/A 7.14.5
197 O mobiliario urbano esta localizado junto a uma rota acessivel e s 4.3.3
fora da faixa livre para circulagdo de pedestre? 8.1
Os assentos publicos possuem altura e profunidade entre 0,40 e
198 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com N/A 8.9.1
angulo entre 1000 e 11002
5.3.2
Em locais de atentimento ao publico, existe assento de uso| Figuras 31 e
199 preferencial sinalizado com o Simbolo Internacional de Acesso e N/A 32;
s com os simbolos de gestante, pessoa com crianga de colo, 5.35.1
g pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida? Figuras 35 a
i 39
c
o 200 Em locais de atendlm’er_lto ao publico, existe assento para pessoa| N/A 10.19
o obesa (5% com no minimo um)?
z
4
E O assento para pessoa obesa possui largura minima de 0,75 m,
E 201 profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre N/A 4.7
5 0,41 me 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?
E 202 O mobiliario ndo interrrompe a livre passagem, nos espacos de, N/A 433
3 circulacdo das rotas acessiveis? s
o 203 Hg M.R (0180 X l~,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da N/A 8.93
g faixa para circulacdo de pedestres?
204 A’ c_wculagao entre 0s m_oyels ou passagens internas é, no| N/A 43
minimo, de 0,90 m e possui areas de giro para retorno?
As mesas possuem largura minima de 0,90 m e altura da
205 superficie de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m? A 9.3.13
As mesas permitem aproximagdo frontal da cadeira de rodas,
com uma altura livre minima de 0,73 m embaixo da superficie
206 de trabalho, garantindo largura minima de 0,80 m e A 9.3.14
profundidade minima de 0,50 m?
E Em pontos de embarque e desembarque de transporte publico,
04 207 se houver assentos fixos e/ou apoios isquiaticos, ha também N/A 8.2.1.2
8 espaco para P.C.R com dimensdes de 0,80 m x 1,20 m?
(2]
zZ
§ Ha sinalizagdo informativa sobre as linhas disponiveis nos 8.2.1.3
208 . - ) N/A
= pontos de dnibus, dos tipos visual e sonora? 5.2.7
Em edificagdes de grande porte e equipamentos urbanos, ha pelo
209 menos um tgle_fone .que transmita mensagens de texto (TDD) ou| N/A n s s 8.3.2
tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 me 0,80 m
do piso acabado?
8.3.1
i
z 210 Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensdo e N/A n s s
8 espaco apropriado para aproximacéo, alcance, manipulacéo e 8.1
0 uso, devidamente sinalizado?
w
= Caso exista cabina telefT”)nica, pelo menos uma é acessivel e
211 possui dimensdes que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com N/A n S S 8.4.2
aproximacdo frontal?
212 O telefone da‘ cabina acessivel estd instalado suspenso, naj N/A n s s 8.4.2
parede oposta a entrada?
Em frente a cabina ha espaco para rotagdo de 180° de cadeira de
213 rodas (1.50 X 1.20 m)? N/A " S S 8.4.2
<L
g Se houver areas drenantes de arvores invadindo as faixas livres
mie) 214 do passeio, ha grelhas de protecdo, com véos de no maximo 15 N/A n S S 8.8.3
Q mm?
w
>
o 215 O bz?ll_cao de ateqdlmento elou mfo,rmagoes estd facilmente N/A n s s 99211
O identificado e localizado em rota acessivel?
(&4
Os balc@es de atendimento e/ou informagdes garantem um M.R|
g 216 o GO 9 N/A s s s 9.2.1.2
@ llte1x
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[¢) Ha circulagdo adjacente aos balcGes que permita giro de 180°)
L 217 . N/A S 2.1,
Z (1,20 x 1.50 m) de cadeira de rodas? S S 9:2.1.2
8 Balcéo de atendimento possui superficie com largura minima de
i 218 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se N/A n S S 9.2.1.4
,9 largura livre minima sob a superficie de 0,80 m?
z
w
s Balcao de informagdes possui superficie com largura minima de
a 219 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se N/A n s S 9.2.34
E largura livre minima sob a superficie de 0,80 m?
<
L Balc&o de atendimento ou de informac&o possui altura livre sob
5‘, 290 0 tampo de no minimo 0,73 m e profundidade livre minima de A n s s 9.2.15
18 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a 9235
9 possibilidade de avangar sob o balcio?
< - - -
o 291 Os, _t)alcz?es possuem 0 Simbolo Internacional de Acesso N/A n s s 5322
proximo a parte rebaixada?
Em éreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou
222 totens de autoatendimento, estes estdo localizados em area de N/A n S S 9.4.3.2
piso nivelado e sem obstrugdes?
,9 Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para
& 223 aproximacdo (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de N/A n S S 9.434
2 pessoa em cadeira de rodas?
% Os controles estdo localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso,
E 224 com profundidade de no maximo 0,30 m em relagdo a face N/A n S S 9.4.35
< frontal externa do equipamento?
(@]
2 . . - . - L
g 295 ] e.q.mpamen,to.apresent.a ~|nst.ru,t;oes e mforma@o?s visuais e N/A n s s 0438
< auditivas ou tateis em posicao visivel, conforme Secéo 5?
No caso de displays de senhas, a informacdo é compreensivel
226 por pessoas com deficiéncia, sendo apresentada de forma visual N/A n S S 5.1.3
Ssonora?
Os bebedouros estdo instalados com no minimo duas alturas|
227 diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em N/A n S S 8.5.1.2
relacao ao piso acabado?
. 228 O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m? N/A n S S 8.5.1.3
o - m— - - -
% 299 Ha pqsybllldade de aproximagdo frontal sob o equipamento, N/A n s s 8513
o) garantido um M.R.?
a o =
% 230 Have.zndo copos descartaveis, estes estéo entre 0,80 me 1,20 m N/A n s s 8.5.2
] do piso? -
o Os outros modelos (garrafdo, filtro, etc.), assim como o
231 manuseio dos copos, estdo posicionados na altura entre 0,80 m e N/A n S S 8.5.2
1.20 m do piso acabado?
232 Estes mod_elos permitem a aproximacgao lateral de uma Pessoal N/A n s s 8.5.2
com Cadeira de Rodas?

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentagdo para a Mandataria / Concedente, referente a 12 etapa de verificagcdo (andlise do Projeto Engenharia)
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*** A Mandataria verificara somente os itens inseridos na rota acessivel (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferéncia com valor de repasse acima de RS 5 milhdes.
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