
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar os materiais, serviços e 

critérios técnicos que deverão ser empregados na execução de Praça Municipal em Cerro 

Negro/SC, respeitando as normas técnicas da ABNT.  

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e 

eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação 

e demais documentos técnicos fornecidos. No desenvolvimento de todos os serviços e em suas 

proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI). Os 

EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores gratuitamente e adequado ao risco, em perfeito 

estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e 

treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização, 

manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos 

específicos.  

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob 

responsabilidade do INMETRO, serem selecionados e implantados após uma análise criteriosa 

realizada por profissionais legalmente habilitados. 

O executante assumirá integral responsabilidade pela boa realização e eficiência dos 

serviços que efetuar, de acordo com o presente memorial descritivo, edital e demais documentos 

técnicos fornecidos, bem como quaisquer dados eventualmente decorrentes da realização dos 

trabalhos. 

O executante assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de qualquer 

modificação que forem eventualmente por ele proposto e aceitos pelo Contratante e pelo Autor 

do Projeto. Esta responsabilidade e garantia inclui não somente a estabilidade e segurança da 

obra, como também as consequências advindas destas modificações e variantes, sob o ponto de 

vista do acabamento, aspecto estético, adequação as finalidades do prédio e ao clima e costumes 

locais. 

 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o 

órgão contratante:  

a) ART de execução;  
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b) CEI da Previdência Social;  

c) Livro de registro dos funcionários;  

d) Programas de Segurança do Trabalho; 

e) Diário de obra de acordo com o tribunal de Contas. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES 

1. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes 

normas brasileiras da ABNT: 

 Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522; 

 Tubos e conexões de PVC soldável para instalações prediais: NBR 5648; 

 Cimento Portland: NBR 5732; 

 Agregados para concreto: NBR 7211; 

 Fator água/cimento: NBR 6118; 

 

3. NORMAS GERAIS 

I. Para um completo conhecimento dos serviços a serem executados é necessário 

que o licitante faça uma vistoria no local das obras para verificação das eventuais dificuldades 

que possam surgir no decorrer de sua execução;  

II. Os materiais e serviços a serem empregado serão de primeira qualidade, em 

obediência aos princípios da boa técnica devendo, ainda, satisfazer às Normas Brasileiras, ao 

Memorial Descritivo e aos projetos específicos;  

III. A Fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido 

observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, no todo ou em parte, os referidos 

serviços mal executados;  

IV. Todas as despesas necessárias à execução da obra tais como: materiais, mão de 

obra, encargos sociais, seguros, fretes, impostos, taxas, aprovações, licenças, etc, serão de 

exclusiva responsabilidade da Contratada, inclusive Anotação de Responsabilidade Técnica-

ART de execução da obra junto ao CREA/SC.  

 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Placa da Obra 

A Empreiteira deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela 

fiscalização, uma placa de identificação da obra medindo 1,50x1,50m, conforme modelo abaixo: 
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 Limpeza do terreno  

A Contratada fará a limpeza e regularização do terreno de modo a adequá-lo às cotas e 

níveis do projeto. Na operação de limpeza a área deverá resultar livre de tocos, raízes, restos de 

vegetação e outros resíduos orgânicos. Periodicamente a Contratada fará a remoção de todo o 

entulho e detritos que venham a se acumular no terreno no decorrer da obra.  

 Barracão de Obra  

Se necessário a Empreiteira providenciará um barracão para alojamento de operários, 

escritório da obra e para a guarda de materiais e equipamentos que serão utilizados durante a 

execução da obra.  

 Instalações Provisórias  

As ligações provisórias de água, luz, força e telefonia, necessárias ao desenvolvimento 

da obra, serão de exclusiva responsabilidade da Empreiteira.  

 Locação e Demarcação  

A obra deverá ser demarcada com a utilização de gabarito e nivelada em todo o 

perímetro da construção.  

 

5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Alguns trechos deverão ter material removido de forma mecânica para que possa 

nivelar a base para a execução da praça. Esse material removido poderá ser utilizado para o 

aterro que também será necessário.  

O material para todo o aterro deverá ser de responsabilidade da empresa contratada. O 

aterro será necessário nas áreas onde se tem muros de contenção. Tudo demonstrado em projeto. 
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6. ESTRUTURA – PILARES, VIGAS E SAPATAS 

A edificação será executada conforme projeto específico e de acordo com as 

recomendações das Normas Brasileiras da ABNT que regem o assunto. Onde toda a estrutura 

seguirá especificação e dimensionamentos de projetos estruturais específicos. 

A estrutura de fundação (vigas baldrame e sapatas) concreto armado será executada in 

loco. O concreto deverá ter uma resistência característica no mínimo 25 MPa, Slump 10+-2. A 

disposição das armaduras deverá seguir o projeto conforme prancha. Todas as concretagens dos 

elementos estruturais somente poderão ser executadas mediante vistoria e autorização da 

fiscalização da obra. Não poderão ser realizadas alterações na estrutura sem prévia autorização 

da fiscalização da obra e autor do projeto estrutural. 

 Aço  

Para as armaduras, serão empregadas barras de aço de seção circular, de diversas bitolas 

do tipo CA-50 conforme indicado, sendo que as barras emendadas por solda deverão ser da 

categoria “A”, e onde necessário obedecendo integralmente às seguintes normas, especificações 

e métodos da ABNT em vigor:   

a. NBR-6118 Cálculo e execução de obras de concreto armado   

b. NBR-7187 Projeto e execução de pontes de concreto armado e protendido.  

As barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado deverão obedecer 

às prescrições da NBR-7480/85.  

 Concreto   

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos componentes adotados 

será o controle sistemático da NBR 6118. A fiscalização supervisionará a retirada e montagem 

das amostras, e avaliará os resultados dos relatórios para que sejam cumpridas essas 

especificações e as prescrições do projeto.  

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto será protegido da chuva 

torrencial, agentes químicos, choque e vibração com intensidade tal que produza fissura na 

massa ou inaderência à armadura. A proteção contra a secagem prematura, evitando ou 

reduzindo os defeitos da retração por secagem ou fluência, pelo menos durante os sete primeiros 

dias após o lançamento, deverá ser feita mantendo umedecida a superfície, usando película 

impermeável. O tempo de cura poderá ser aumentado, conforme a natureza do cimento e da 

obra.  

7. MEIO FIO 

Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensões 0,13x0,15x1,00x0,30m, com 

fck=25,0 Mpa (no mínimo), serão colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual 
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para o seu nivelamento e posteriormente aplicação de sub-base em brita graduada simples e 

paver. 

 

8. CORRIMÃO 

Corrimãos instalados em ambos os lados da rampa e da escada, a 0,92 m e a 0,70 m do 

piso, prolongados paralelamente ao patamar, por pelo menos 30 cm nas extremidades, sem 

interferir com as áreas de circulação. 

 

9. REVESTIMENTO DE CALÇADAS 

 PISO TÁTIL E INTERTRAVADO  

 O piso direcional será utilizado como linha-guia identificável ou como guia de 

caminhamento nos passeios enquanto o piso alerta será utilizado para identificar os riscos 

permanentes, mudança de direção etc, conforme NBR e projeto em anexo.  

As calçadas deverão ter os pisos táteis direcionais que devem ser instalados no eixo da 

faixa livre, destinada à circulação de pessoas.  

 

 

Figura - Sinalização tátil direcional nas calçadas com faixa de acesso.  

Fonte Cartilha Acessibilidade CREA/SC  
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As mudanças de direção na sinalização tátil direcional devem ser executadas conforme 

figuras a seguir, evitando sempre que possível mudança de direção em ângulo diferente de 90º. 

 

 
Figura - Mudança de direção – encontro de duas faixas. 

Fonte Cartilha Acessibilidade CREA/SC 

 

 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 

 Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo 

para a execução de revestimentos com blocos de concreto sobre colchão de pó de pedra. Os 
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materiais empregados na execução desse revestimento deverão atender às especificações da NBR 

9781 e as seguintes características e requisitos de qualidade.  

Os blocos deverão ser fabricados por processos que assegurem a obtenção de um 

concreto homogêneo e compacto. Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem 

fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou 

comprometer a sua durabilidade ou desempenho.  

 Não serão aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior 

ao processo de fabricação. Deverá ser empregada areia regular para o rejuntamento das peças. 

 

 EXECUÇÃO 

Preparação do subleito: A base deve ser nivelada de modo que fique com o nível de 

15,0cm abaixo do nível do piso pretendido. Caso o terreno esteja abaixo dos 15,0cm, será 

necessário preencher a altura que falta ou os desníveis deste com saibro, que deve ser bem 

compactado, se possível com um rolo compactador, “sapo” ou placa vibratória. 

 

Confinamento: Os blocos precisam estar travados em suas laterais, portanto, de um 

lado terá meio fio e de outro o muro existente ou uma linha de meio-fio pré-moldado conforme 

projeto. A sub-base será em brita graduada, compactada mecanicamente na espessura de 5,0cm.  

  

Assentamento dos blocos: Os blocos que serão assentes em um colchão de pó de brita 

espalhado, nivelado (não compactado) com régua de madeira na espessura de 4,0 cm, devem ser 

colocados sobre a base um após o outro, todos muito bem encostados de modo que fiquem todos 

da mesma altura. Para isso é necessário o uso de um martelo de borracha para poder firmar os 

blocos sem machucar os mesmos. É recomendado que durante o assentamento se transitasse 

somente sobre os blocos já instalados e nunca sobre a sua base. E também que a colocação dos 

blocos seja sempre feita a partir do nível mais baixo do terreno (nunca de cima para baixo).  

  

Acabamentos nas laterais: Como os blocos têm um tamanho padrão, normalmente nas 

laterais há necessidade de recortes para que eles fiquem bem encostados (travados) contra os 

meios fios. Para isso, é preciso que seja medido o tamanho necessário que falta e recortado com 

uma serra mármore.   

O rejuntamento das peças será feito com areia media, com compactação final, dando o 

intertravamento necessário. Ao final será retirado o excesso de areia com uma vassoura. 
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10. MURO DE CONTENÇÃO 

 Fundação  

Serão do tipo superficiais, em sapatas de concreto armado com vigas de rigidez com 

dimensões de 15x30cm armadas com 4 Ø 8.0 mm, estribado com Ø 5.0 mm a cada 15 cm., 

assentadas sobre terreno firme. As cavas (trado) deverão ser abertas com profundidade 

conveniente até atingir o terreno firme, onde serão assentadas as sapatas. As cavas deverão ser 

armadas e preenchidas de concreto. Em alguns pontos onde existir presença de rocha as mesmas 

deverão ser removidas para que as sapatas não sejam assentadas superficialmente. As vigas de 

fundação serão respaldadas ao nível estabelecido em projeto. Os fustes dos pilares tem seu 

arrasamento junto ao nível das vigas de fundação, sendo que deverão ser deixadas esperas para 

os pilares de travamento do muro. Todas as superfícies de concreto das fundações que ficarem 

aparentes receberão aplicação de impermeabilizante. Todas as estruturas das fundações serão 

executadas em concreto armado e suas dimensões serão de acordo com o projeto devidamente 

aprovado pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal. 

 

 Blocos 

No muro de contenção em bloco de concreto será feito primeiro o assentamento em 

lastro de concreto magro com espessura de 7cm, após isto, será feito a colocação dos blocos de 

concreto e a cada 60cm ira ser grauteado junto com uma barra de aço CA-50 10mm. Na parte 

superior da alvenaria deverá ser executada uma cinta em concreto armado e armadura em todo 

comprimento do mesmo e que deverá receber acabamento com argamassa. Onde houver o muro 

de contenção, não será necessário utilizar meio-fio para travamento, pois o mesmo será feito com 

o muro de contenção acabado.  

A alvenaria deve ser executada em blocos cerâmicos vazados na vertical com dimensões 

de 9x14x19cm e o muro com bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm, sendo assentados sobre 

argamassa de cimento, cal e areia, na proporção de 1:2:8 em volume, com espessura de 9cm.   

Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o período de cura completo e 

sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrão estabelecidas, com 

desvio máximo de 0,5cm. Os blocos devem apresentar laudo especifico referente a sua 

resistência visando a boa qualidade, estando com o período de cura completo e sem apresentar 

fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrão estabelecidas, com desvio máximo de 

0,5cm. 

Todos os blocos de concreto deverão ser preenchidos com concreto, e deve ser deixado 

uma barra de aço CA-50 a cada 3 fiadas.  
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 Drenagem 

No aterro entre o talude e o muro de contenção deverá ser colocada, no sentido 

transversal, uma camada de filtro drenante com brita nº. 02, e junto ao pé do talude, no sentido 

longitudinal, uma tubulação de drenagem, perfurada em sua face superior, protegida por manta 

geotêxtil, a fim de reter partículas sujeitas a forças hidrodinâmicas permitindo a passagem das 

águas pluviais e de infiltração.  

 

11. JARDIM - ARBORIZAÇÃO 

Este projeto tem como base os itens anteriores descritos, compatibilizando as técnicas 

corretas do planejamento da arborização com o planejamento urbano do empreendimento. Para 

tanto foram adotadas formas específicas de tratamento, que visam o melhor aproveitamento do 

espaço urbano em si para os usuários, bem como garantir os efeitos desejados no processo de 

arborização como um todo. Desta forma foram escolhidas espécies vegetais de altura, forma de 

copa, densidade de copa e diâmetro de copa, diferentes, com vista a um melhor aproveitamento 

do espaço, bem como permitir, que no futuro, possíveis perdas não sejam tão significativas ao 

conjunto em si. Para tal tratamento escolheu-se preferencialmente espécies nativas da região, 

além daquelas ornamentais já utilizadas, cujo processo de adaptação a região é evidente. 

 

 Aquisição de Mudas 

As mudas devem ser adquiridas de: 

 viveiristas idôneos;  

 Observar o estado fitossanitário das mudas, que apresentem brotações novas e 

sadias, evitando aquelas com sintomas de moléstias ou sinais de ataque de pragas;  

 Nas mudas com torrão evitar as que apresentam raízes superficiais ou raízes 

saindo pelos orifícios de drenagem das embalagens. Nas mudas de raízes nuas, evitar as que 

apresentarem raízes danificadas (quebradas, torcidas etc.);  

 As mudas das árvores devem ter tronco único, sem ramificações até uma altura 

mínima especificadas na planilha; 

 

 Preparação Plantio 

A preparação do plantio deve:  

 Verificar se toda a área a ser plantada encontra-se limpa e desobstruída de 

entulhos;  
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 Retirar o mato e ervas daninhas, eliminando as raízes;  

 Revolver a terra, eliminando os torrões em toda área de plantio;  

 Verificar a existência de tubulações de Elétrica, Hidráulica e esgoto; 

 Demarcar os canteiros , onde serão abertas as covas; 

 Nos locais onde será implantada a vegetação preparar o solo descompactando-o e 

nivelando-o. Deixar a terra perfeitamente nivelada conforme nível especificado no projeto; 

observar a presença de taludes e demais variações do terreno;  

 

 Plantio 

Para o plantio das árvores deve: 

 abrir covas, com paredes retas nas dimensões; 100x100x100cm, árvores, covas de 

60x60x60cm, arbustos, 40x40x40cm. Se a terra encontrada no local no início da obra, retirada de 

camada superficial (de 50cm a até no máximo 100cm de profundidade), for de boa qualidade, 

esta poderá ser reaproveitada. 

  A terra deverá ser misturada com nutrientes antes de ser empregada; 

 Adubos orgânicos: esterco de galinha curtido, vermicomposto ou equivalente; 

 Adubos químicos: fórmulas prontas de NPK; Salitre do Chile, fosfatos naturais, 

farinha de osso;  

 A terra colocada, para cada 1m2, deve-se incorporar 15 litros de esterco, mais 150 

gramas de adubo químico NPK 4-14-8; 

 Forrar a cova com um pouco de terra preparada. Os fertilizantes deverão ser 

misturados com terra vegetal e colocados no terço inferior da cova , evitando contato direto com 

as raízes; 

 Caso o solo esteja muito seco, preencha ¾ da cova e faça uma rega abundante. 

Deixe a água ser absorvida e depois prossiga com o plantio;  

 Fazer uma segunda cova dentro da primeira, do tamanho do torrão ou do sistema 

radicular da planta, colocar a muda de modo que fique enterrada na profundidade que estava no 

viveiro. Pressionar a terra ao redor das raízes; 

 Observar no local a necessidade de cobrir com terra os torrões com altura superior 

ao nível acabado da terra indicado no projeto. Neste caso, criar “morrotes” suaves; 

 Construir com a terra uma pequena coroa (bacia) ao redor da planta e fazer a rega, 

preenchendo-a com a água, deixar a água ser absorvida e repetir a operação; 
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 Nas mudas de árvores e palmeiras, fazer o tutoramento colocando três tutores 

(varas de madeira ou taquara), que devem ser amarrados com sisal, de modo a formar um tripé, 

fixando a planta para que não tombe ou se curve com a ação do vento. 

 

Segue abaixo figura demonstrando o plantio: 

 

 

 Plantio de Flores 

O plantio das flores deve: 

 Ser escolhidas de acordo com as orientações anteriores;  

 Verificar se as floreiras possuem orifícios de drenagem e prato coletor de água; 

 Colocar uma camada de brita e manta bedim para drenagem;  

 Fazer uma mistura de terra vegetal, na proporção acima citado e encher as 

floreiras até 5 cm abaixo do nível da borda superior;  

 Regar as plantas após plantio;  

 Cuidar para orientá-las corretamente em relação à luz 
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 Plantio de Grama 

 Assentar uma camada de 5cm de terra vegetal misturada com matéria orgânica 

(proporção de 5% de matéria orgânica) nas áreas que serão gramadas; 

 As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas 

com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento. O terreno ou floreira deverá estar 

previamente preparado e nivelado, incorporando-se 100 gramas de superfosfato simples, após o 

plantio irrigar abundantemente;  

 Irrigar o gramado diariamente durante o verão, sempre ao final da tarde, e a cada 

dois dias, no início da manhã, durante o inverno;  

  

 Não deixar as placas armazenadas por muito tempo. Em caso de grandes áreas a 

serem gramadas, fazer com que as entregas sejam parceladas. 

 

12. PERGOLADO 

Pergolado em madeira conforme mencionado na planilha, de primeira qualidade, com 

acabamento em verniz fosco. A qualidade da madeira utilizada para a confecção das peças 

deverá ser avaliada por suas características físicas (dimensões e formas) e por suas propriedades 

como material orgânico (umidade, porosidade, densidade e resistência). 

A madeira a ser utilizado deverá atender as seguintes exigências: 

 Ser de Lei;  

 Abatida há mais de (02) dois anos; 

 Não utilizar peças com sinais de fungos, manchas, insetos; 

 Sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência; 

 Seca, tendo as peças a umidade máxima de 20%;  

 As faces serão em esquadro (quando for necessário); e  

 Isenta de branco, caruncho ou broca.  

Todo madeiramento deverá ser imunizado com produto de uso permitido pelas normas 

de segurança e aprovadas pelo fiscal.  

O pergolado deverá ser construído conforme projeto em anexo as imagens constantes 

no projeto servem a primeira para auxiliar a visualização de encaixe e estrutura e a segunda 

demonstrando o contorno em arco no final da cobertura. Para a construção do pergolado deverão 

atender as seguintes indicações:  

 Utilizar a madeira de Angelim com umidade máxima de 12%;  
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 Locar a obra verificando os distanciamentos adequados;  

 Executar a fundação de maneira a fixar os pilares de sustentação de maneira que 

atinjam resistências mínimas exigidas por norma;  

 Verificar o nivelamento e prumo de todas as peças; 

 Utilizar pregos nas dimensões e quantidades necessárias para a perfeita fixação e 

travamento da estrutura; 

Os pilares serão enterrados no solo do tipo direto, onde deverão ser escavadas as covas 

para fixação dos pilares e serão concretadas com 30 cm de profundidade.  

 

13. SERVIÇOS FINAIS 

A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio sobras de materiais de construção, e 

nem com resíduos; e com total funcionalidade.  

 

 

Cerro Negro/SC, 11 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 

Suelen Oliveira Cardoso 

Eng. Civil CREA 129258-8 
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