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Legenda

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

a

181

LED

Luminária p/ lâmp. led tubular - embutir
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Lâmpada bulbo de LED 15W

TOE

4

5400

Ponto 2P+T a 1,10m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

MOO

5

2400

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 1,10m do piso

ARC21000

2800

6 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

2PT

2
Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2PT

2

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
15 18

Iluminação (W)

100 2400 2800 5400

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 8 10 480 300 S 300 1.00 0.70 1.5 1.5 17.5 10.0 0.12 0.80

a 3 108 54 S 54 0.70 0.7 1.5 17.5

b 1 36 18 S 18 0.70 0.9 1.5 17.5

c 3 45 45 S 45 0.70 1.4 1.5 17.5

d 1 36 18 S 18 0.70 1.2 1.5 17.5

e 1 36 18 S 18 0.70 1.4 1.5 17.5

f 1 36 18 S 18 0.70 0.2 1.5 17.5

g 1 15 15 S 15 0.70 1.1 1.5 17.5

h 1 15 15 S 15 0.70 1.0 1.5 17.5

i 1 15 15 S 15 0.70 0.9 1.5 17.5

j 1 15 15 S 15 0.70 0.8 1.5 17.5

k 2 72 36 S 36 0.70 0.5 1.5 17.5

m 1 15 15 S 15 0.70 1.5 1.5 17.5

2 TOMADA F+N+T B1 220 V 18 2250 1800 T 1800 1.00 0.70 7.3 2.5 24.0 13.0 0.40 1.08

3 TOMADAS GERAL F+N+T B1 220 V 11 1375 1100 T 1100 1.00 0.70 5.7 2.5 24.0 10.0 0.16 0.84

4 TORNEIRA ELÉTRICA F+N+T B1 220 V 1 6750 5400 S 5400 1.00 0.80 38.4 6 41.0 32.0 1.38 2.06

5 TOMADAS DE FORNO F+N+T B1 220 V 1 3000 2400 T 2400 1.00 0.80 17.0 2.5 24.0 16.0 1.42 2.10

6
AR CONDICIONADO RECEPÇÃOF+N+T B1 220 V 1 3111 2800 T 2800 1.00 1.00 14.1 2.5 24.0 16.0 0.64 1.32

7 AR CONDICIONADO SALA 2 F+N+T B1 220 V 1 3111 2800 R 2800 1.00 1.00 14.1 2.5 24.0 16.0 0.67 1.35

8 AR CONDICIONADO SALA 3 F+N+T B1 220 V 1 3111 2800 R 2800 1.00 0.80 17.7 2.5 24.0 16.0 0.92 1.60

9 AR CONDICIONADO SALA 4 F+N+T B1 220 V 1 3111 2800 R 2800 1.00 0.80 17.7 2.5 24.0 16.0 1.30 1.98

l 1 3111 2800 R 2800 0.80 17.7 2.5 24.0

10 AR CONDICIONADO COZINHAF+N+T B1 220 V 1 3111 2800 R 2800 1.00 0.70 20.2 2.5 24.0 16.0 1.34 2.02

11 AR CONDICIONADO SALA 1 F+N+T B1 220 V 1 3111 2800 R 2800 1.00 0.70 20.2 2.5 24.0 16.0 0.33 1.01

TOTAL 8 10 29 1 6 1 32522 27800 R+S+T 14000 5700 8100

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes) 12.00 100 12.00

20.52 50 10.26

TOTAL 22.26

QM1

kW.h

50 A
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1.5

(300 W)

S

1 (ILUMINAÇÃO)

13 A

2.5

(1800 W)
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2.5

(1100 W)

T

3 (TOMADAS GERAL)

32 A

6

(5400 W)
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4 (TORNEIRA ELÉTRICA)
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(2800 W)
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16 A

2.5

(2800 W)

R

7 (AR CONDICIONADO SALA 2)

16 A

2.5

(2800 W)

R

8 (AR CONDICIONADO SALA 3)
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R

11 (AR CONDICIONADO SALA 1)
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TOMADA   1800 W 2

    13 A

2.5

AR CONDICIONADO SALA 4  2800 W9

    16 A

2.5

ILUMINAÇÃO
   300 W 1

    10 A

1.5

AR CONDICIONADO SALA 3  2800 W8

    16 A

2.5

TORNEIRA ELÉTRICA   5400 W 4

    32 A

6

AR CONDICIONADO COZINHA  2800 W10

    16 A

2.5

TOMADAS DE FORNO   2400 W 5

    16 A

2.5

AR CONDICIONADO SALA 1  2800 W11

    16 A

2.5

AR CONDICIONADO RECEPÇÃO
  2800 W 6

    16 A

2.5

TOMADAS GERAL  1100 W3

    10 A

2.5

AR CONDICIONADO SALA 2   2800 W 7

    16 A

2.5

QD1

Potência Instalada (W)

R  14000

S   5700

T   8100

Total  27800
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Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 49 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² 166.90 m

10 mm² 58.10 m

2.5 mm² 667.30 m

6 mm² 49.80 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa cega 1 pç

Placa p/ 1 função 7 pç

Placa p/ 1 função retangular 41 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 12 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 7 pç

Tomada universal retangular 2P+T 10A 29 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
2 pç

13 A
1 pç

16 A
7 pç

32 A
1 pç

40 A
2 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 37.70 m

3/4" 200.80 m

Luminária e acessórios

Luminária Led

TD 51 2x18W
10 pç

Soquete

base G 13
10 pç

Lâmpada LED

Tubular Led

18W
10 pç

Lâmpada de LED

Bulbo

LED 15W
8 pç

Quadro de medição - CELESC

Unidade consumidora individual - embutir

Caixa polifásica - MP 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 80A 1 pç
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Projeto Elétrico

*Planta Baixa

*Quadro de carga

*Diagram unifilar
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